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Podmínky připojení zařízení pro zpracování mincí ke zdroji el. energie a rozvodům tlakového vzduchu

V pobočce ČNB Brno
Zdroj a rozvody tlakového vzduchu
Vyžaduje-li to dodaná technologie zpracování mincí, bude kompresor součástí dodávky včetně komponentů úpravy a regulace vzduchu. Nový kompresor bude umístěn v technickém podlaží pod 2.NP a v rámci stavby bude provedeno jeho připojení na silnoproud a instalace nových rozvodů z měděného lisovaného potrubí od kompresoru pod stropem technického podlaží do nového prostupu stropní deskou do 2.NP a odtud dále do podhledu k instalačním sloupkům. Potrubí bude ukončena kulovými kohouty. Dodavatel technologie provede dle konkrétních potřeb svých strojů připojení z podhledu instalačními sloupky (dodávka silnoproudu) tlakovými hadicemi. 
Silnoproudé instalace 
Nové rozvody k technologii zpracování mincí budou provedeny nad podhledem počítárny do instalačních sloupků se zásuvkami u jednotlivých skupin strojů. Stávající jištění přívodního kabelu Rpoč je v R2 3x40A/B, což vyhovuje příkonům nové technologie. 

V pobočkách ČNB Praha a Ostrava
Zařízení pro zpracování mincí bude připojeno na stávající rozvody el. energie. 
Bude-li to vyžadovat dodaná technologie zpracování mincí, bude umístění kompresoru a vedení rozvodu stlačeného vzduchu vyprojektováno a zajištěno s vybraným dodavatelem strojů. 











Technická specifikace kontejneru EBKV a kovové palety
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Nikres kovové palety pod kontejner
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SKLADOVACI KONTEJNER ENMACO
NA MINCE A BANKOVKY

T

Kontejnery vlastni konstrukce ve dvou velikostnich typech pro ukladédni vétsich a velkych
penéznich hotovosti.

K pfesunu jednotlivych kontejnert v prostoru trezoru i mimo néj je uréen ruéni pfepravni
vozik konstrukce ENMACO.

Komplexni skladovaci syst¢ém ENMACO pro uklddéni velkych penéznich hotovosti Setif az
80 % prostori komorovych trezord.
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Kontejnery jsou feseny jako schranky s kostrou z ocelovych ihelniki a
vnitinim  plechovym  plastém. Horni a bo¢ni vika maji jednoduchy
uzaviratelny mechanismus s moZnosti zapeceténi tichytky v uzaviené poloze.

Konstrukce kontejnerd umoziiuje k jejich presunu pouZit bud specidlni ruéni
prepravni vozik nebo typovy vysokozdvizny vozik s upravenymi vidlemi.

Technicka data
Typ EBK 650

vyska mm 650
Sitka mm 800
délka mm 600
hmotnost kg 65

EMK 450

450
800
600

48

RUCNI PREPRAVNI VOZIK EKV 800

Vozik slouzi pro snadnou manipulaci s kontejnéry v prostoru trezoru i

mimo néj. UmoZiuji to oboustranné zasouvatelné a sklopné vodici tyée.

Vozik se pohybuje na dvou pevnych a dvou otoénych koleckach umisténych
v osach voziku a ma tedy velkou manévrovaci schopnost.

Technicka data

nosnost kg
hmotnost kg
vyska mm
délka mm
sitka mm

300
36

20

645
850/1550
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