

Příloha č. 4 ZD
Výstupní protokol


Testované zařízení 1:
part number: ....................................
seriál number (nebo obdobný údaj): ....................................
další obsah balení: ....................................
chybějící součásti: ....................................
[bookmark: _Ref50616215]podařilo se zařízení zprovoznit: ano/ne[footnoteRef:1] [1:  Nehodící se škrtne] 



Testované zařízení 2:
part number: ....................................
seriál number (nebo obdobný údaj): ....................................
další obsah balení: ....................................
chybějící součásti: ....................................
podařilo se zařízení zprovoznit: ano/ne1


Pro ověření kompatibilního managementu bude použit software1:
1) Žádný – kompatibilní management není nabízen.
2) Žádný – software nebyl k testování dodán.
3) Universal Management Suite (verze 6.0 nebo vyšší).
4) Dodaný k testování spolu se zařízeními formou: .................................... .



Test parametrů: 

Terminály
	Parametr
	Požadováno
	Nabídnuto
	Parametr splněn při vnější prohlídce / při provozu?
	Doplňující vyjádření

	A. Základní údaje 

	Model 
	
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Výrobce 
	
	 (bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	B. Technické parametry 

	1. Skříň (case) 

	Požadované provedení počítače 
	terminál (tenký klient)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Provedení šasi
	řešení musí být celokrytové bez odhalení vnitřních prvků, není-li takové odhalení funkční (např. diody, napájecí či datové porty nebo perforace kvůli chlazení)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Váha celkem v provozní konfiguraci
	max. 2 kg
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Chlazení
	pasivní (bez pohyblivého prvku, např. ventilátoru)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	2. Spotřeba 

	Příkon
	max. 20 W
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Příkon ve standby
	max. 2 W
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	3. Operační systém, terminálové služby a další parametry související se software

	Operační systém
	na bázi Linuxu
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Terminálové služby	
	Citrix HDX pro verzi 1912 LTSR nebo vyšší
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	
	musí podporovat VMware Horizon 7.x
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	
	RDP pro MS Windows Server 2016 nebo vyšší
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	4. Procesor 

	Typ procesoru 
	
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	5. Operační systémová paměť (RAM)

	Požadovaná velikost paměti 
	min. 2 GB 
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	6. Disk 

	Typ disku 
	flash memory
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Kapacita disku 
	min. 8 GB
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	7. Video (GPU)

	Typ GPU 
	
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Velikost vlastní operační paměti RAM
	
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Rozlišení videa
	3840 x 2160 pixel (4K) 
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Počet připojovaných zobrazovacích zařízení
	min. 2 (duplikace i rozšíření zobrazení)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Video výstupy (externí port) 
	min. 1x Display Port 1.2
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	
	min. 1x Display Port nebo DVI
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	8. Rozhraní

	USB 
	min. 4x USB-A 
a 
min. 1x USB-A nebo min. 1x USB-C
z toho celého
min. 3x verze 3.0 nebo vyšší
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	LAN 
	RJ-45 Ethernet 1 GHz
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Audio
	1x vstup mikrofon 3.5 mm jack (nesdružený) (možno sdružený s výstupem pro sluchátka)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	
	[bookmark: _GoBack]1x výstup sluchátka 3.5 mm jack (nesdružený) (možno sdružený se vstupem pro mikrofon)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	
	1 x interní reproduktor
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	

	Čtečka SmartCard
	1x interní čtečka s podporou:

SafeNet model 330u (unblocking),
SafeNet model 400,
SafeNet model 4100,
Gemalto model MD840,
Gemalto model MD940.
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	ano při vnější prohlídce/ ano při provozu/ nesplněn1
	



Klávesnice (vstupní zařízení)
	Parametr
	Požadováno
	Nabídnuto
	Parametr splněn při vnější prohlídce?
	Doplňující vyjádření

	Počet kláves
	102 (+ možno další funkční klávesy, tyto však nesmí nahrazovat běžné klávesy)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Znaková sada
	CZ + US
	 (bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	 

	Konektor
	USB-A male
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	 



Myš (polohovací zařízení)
	Parametr
	Požadováno
	Nabídnuto
	Parametr splněn při vnější prohlídce?
	Doplňující vyjádření

	Typ
	optická
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Počet tlačítek
	dvoutlačítková s ovládacím kolečkem mezi tlačítky
	 (bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Design
	univerzální pro praváky i leváky
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Konektor
	USB-A male
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	 




Test připojení k prostředí Citrix a prostředí objednatele:

Při testu budou všechna testovaná zařízení připojená do systémového prostředí objednatele, budou k nim tedy připojena další zařízení objednatele, a rovněž na ně může být instalován objednatelem používaný software, či mohou s takovým software dálkově komunikovat. 

 Terminály
	Parametr
	Požadováno
	Nabídnuto
	Parametr splněn splněn/nesplněn?
	Doplňující vyjádření

	B. Technické parametry 

	Operační systém
	operační systém terminálů musí umožňovat vyvolání akce po vložení SmartCard čipové karty
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Klávesové zkratky
	terminály musejí umožňovat konfiguraci vlastních klávesových zkratek tak, aby se daly odlišit klávesové zkratky pro samotný terminál a klávesové zkratky virtuálního desktopu
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	České klávesy
	klávesy české znakové sady se musí mapovat z prostředí Citrix beze změn
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Podpora SmartCard
	terminály musejí používat PKI middleware SAC verze 10.0.60 pro Linux (v případě Windows SAC 10.x). PKI musí být buď součástí operačního systému nebo jej musí dodavatel doinstalovat

zařízení musí umožňovat běh software Citrix Receiver, který musí umožňovat konfiguraci pro připojení přes Citrix Storefront s PKI autentizací; software může být na zařízení buď předinstalován, nebo musí být jeho instalace zařízením umožněna
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Podpora podpisového klíče USB
	terminály musejí umět zpřístupnit usb token typu Gemalto SafeNet eToken 5110+ CC, založený na čipu MD840, přes Citrix HDX do virtuálního desktopu s operačním systémem MS Windows
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	

	Management[footnoteRef:2] [2:  Při ověřování tohoto požadavku budou provedeny obdobné testy, jaké jsou uvedeny v části „Test kompatibilního managementu“.

Při testu budou všechna testovaná zařízení připojená na shodnou síť v jednom klientském síťovém segmentu.

Sestava zařízení pro testy:
Testované zařízení 1
Testované zařízení 2
] 

	terminály musejí umožňovat centrální management, který musí být schopen ovládat alespoň 10 zařízení najednou (bude užíván k instalaci aktualizací a změn konfigurace)
	(bude převzato z nabídky dodavatele, jehož zařízení je testováno)
	splněn/nesplněn1
	




Test kompatibilního managementu:

Test proběhl / neproběhl.1 (S ohledem na obsah nabídky.)

Při testu budou všechna testovaná zařízení připojená do systémového prostředí objednatele, budou k nim tedy připojena další zařízení objednatele, a rovněž na ně může být instalován objednatelem používaný software, či mohou s takovým software dálkově komunikovat.

Při testu budou všechna testovaná zařízení připojená na shodnou síť v jednom klientském síťovém segmentu.

Na test kompatibilního managementu bude připraven dedikovaný virtuální server s možností volby operačního systému.

Sestava zařízení pro testy:
Testované zařízení 1
Testované zařízení 2
IGEL UD3 č. 1
IGEL UD3 č. 2

	Test
	Požadovaný výsledek
	Výsledek (splněno/nesplněno)
	Poznámka

	Viditelnost v dálkovém managementu sestavy.

	Všechna sepnutá zařízení jsou dostupná pro centrální management 
(viditelná v software pro centrální management a plně ovladatelná).
	splněno/nesplněno1
	

	Dálkové zapnutí sestavy.
	Všechna zařízení v sestavě se dálkově sepnou a jsou dostupná pro centrální management.
	splněno/nesplněno1
	

	Dálkové vypnutí sestavy.

	Všechna zařízení v sestavě se dálkově vypnou (je možný i jen přechod do stand-by režimu).
	splněno/nesplněno1
	

	Dálkové restart sestavy.

	Všechna zařízení v sestavě se dálkově restartují do úplného sepnutí a jsou poté dostupná pro centrální management.
	splněno/nesplněno1
	

	Dálkový přenos dat do terminálu u sestavy.

	Všechna zařízení v sestavě na příkaz zadaný přes centrální management nahrají z požadovaného síťového uložiště požadovaný datový obsah na úložný prostor v zařízení.
	splněno/nesplněno1
	

	Dálková instalace / aktualizace softwarového vybavení terminálu u sestavy.

	Všechna zařízení v sestavě spustí na příkaz zadaný přes centrální management požadovanou instalaci / aktualizaci software a tuto instalaci / aktualizaci bude možno dokončit bez vad pouze prostřednictvím centrálního managementu.

Instalace / aktualizace může mít podobu instalačního balíčku ve spustitelném souboru.
	splněno/nesplněno1
	

	Dálková změna konfigurace u sestavy.

	Všechna zařízení v sestavě na příkaz zadaný přes centrální management požadovaným způsobem změní konfiguraci.

Zadavatel bere na vědomí, že možnosti provedení konfigurace jsou omezeny možnostmi samotných koncových zařízení v sestavě.

	splněno/nesplněno1
	





Testování provedl(i):

jméno a příjmení: ....................................
narozen: ....................................
zaměstnán u: ....................................


....................................
(podpis, popř. razítko, je-li používáno zkušebním ústavem)
(část se může opakovat vícekrát)
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