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Zakaznik | | Projektant
Jméno zakaznika Jméno projektanta
Jméno kontaktu Telefon
Telefon
Z&kladni data
Vyrobek Vzduchotechnicka jednotka Rada P
Rozméry zafizeni (DxSxV) mm 6710 x 1289 x 2134  Velikost P+ W1289H0992
Obrysové rozméry (DxSxV) mm 6850 x 1439 x 2134  Tloustka panelu mm 50
Hmotnost jednotky kg 1452 Objemova hmotnost izolace kg/m3 50
Hmotnost pfilozenych dopliku kg O
Uchyceni: zakladovy ram
Povrchové Uprava vnéjsi pozink Povrchové Gprava vnitfni viz jednotlivé bloky
Povrchova Uprava koncovych element( pozink Povrchové Uprava drzakua vestaveb pozink
Povrchova Gprava ramu pozink

Provedeni: vnitini
VS8echny Udaje jsou vztazeny na standardni pod
Predpokladany rozsah pracovnich teplot -30°C

Vlastnosti plasté dle EN 1886 (07/2009)
Mechanicka stabilita

Netésnost skiiné

Netésnost mezi filtrem a ramem

Tepelné ztraty panelem

Tepelné mosty

Utlum plasté v pasmu

Podle nafizeni EU1253/2014: Vétraci jednotk
Typ zafizeni:

Typ pohonu:

Typ systému pro zpétné ziskavani tepla:
Mira vnéjSich Unikd vzduchu pfi - 400 Pa
Mira vnéjSich Unikd vzduchu pfi +400 Pa
Mira vnitfnich Gnikd vzduchu pfi 250 Pa

minky hustoty vzduchu 1.2 kg/m3
az +40°C

D1 (M)
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<0,5% - F9 (M)
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a pro jiné nez obytné budovy (NRVU )
obousmérna vétraci jednotka (BVU )

pohon s proménnymi otaékami
deskovy rekuperaéni vymeénik
0.54%

0.58%

0.34%

ErP 2018 vyhovuje

Teplotni G¢innost systému ZZT Nt1:1 / Nt_limit 2018 % 73.0/ 73.0
Privod: staticka Gc¢innost ventilatoru: Nfan / Nfan_limit 2018 % 64.4 / 50.6
PFivod: statick& G€innost vent. dle Nafizeni (EU) 327/2011: MNstatA % 66.5
Odvod: staticka Gc¢innost ventilatoru: Nfan / Nfan_limit 2018 % 64.1/ 44.7
Odvod: staticka uc¢innost vent. dle Nafizeni (EU) 327/2011: MNstatA % 67.2 read
Mérny prikon vétracich soucasti: SFPint / SFP int_limit 2018 W/(m3/s) 754 | 800 L D018
Vnitini tlakova ztrata vétracich soucasti: pfivod / odvod APs int sup / APs int exh Pa 326/ 159
Vnitfni tlak.ztrata nevétracich soucasti: pfivod / odvod APs add sup / APs add exh Pa 349/ 90
Pro vykon a energetickou Ucinnost zafizeni je velmi dilezita pravidelna vyména filtracnich viozek. V technické specifikaci
uvedené maximalni doporuc¢ené koncové tlakové ztraty nemaji byt prekroceny. V systému MaR je nutné
pouzit diferenéni manometr s optickym nebo akustickym upozornénim pii dosazeni koncové tlakové ztraty filtr(.
‘ PFivodni éast Préifezova rychlost m/s 2.5 ‘
| Koncova sténa Pratok vzduchu m3/h 9500 Tlakova ztrata Pa 2 |
Klapka, t&snostni tfida 2 EN1751:2003 vnéjsSi 1x6 Nm Ukonéeni tlumici vlozka, pfiruba 30 mm
Strana obsluhy:
vpredu
Filtr Pratok vzduchu m3/h 9500 Tlakova ztrata Pa 133
Povrchova Gprava vnitfni pozink
Slozeni filtraéni viozky: 2x 592 x 592 mm, 2x 592 x 287 mm
Tlakova rezerva Pa 67
TFida filtrace, délka (F7) ePM10 75% - kapsovy filtr 630 mm
Typ KS PAK 85 - synteticky
Filtraéni plocha celkem m2  22.00
Plocha filtru na m2 prifezu m2/m2  20.74
Pocéatecni tlakova ztrata Pa 66
Max. povolena koncova tlakovéa ztrata Pa 450
Max. koncova tlak. ztrata dle EN13053 Pa 200
Energeticka tfida A podle smérnice EUROVENT RS4/C/001-2015
Strana obsluhy:
vpredu, dvere s klikami a panty
Vypracoval: vypracovano: verze 1.5.454.3 - rev.519 ze dne 30.8.2019 strana: 1/ 6

Jan Hajekvytisténo:  verze 1.5.454.3 - rev.519

ze dne 30.8.2019 www.mandik.cz


http://www.mandik.cz

MAN3IK®

Technicka specifikace

AT

Raumlufttetechnische Gerate
Herstellerverband e.V.

Projekt CNB SO 02 P+ W1289H0992
Cislo:  19JH433 Pozice: A 10.9.2019

obsluha filtrd z Cisté strany, filtry v lizinach, vyjimatelné na stranu obsluhy

| Deskovy rekuperator Pritok vzduchu m3/h 9500 Tlakova ztrata Pa 262 |

Povrchové Gprava vnitfni pozink

Osazena bypassova klapka, tésnostni tfida 2 EN1751:2003 1x8 Nm, 2 Pa

Osazen eliminator kapek

Odvod kondenzatu DN32 Podtlak na sifonu Pa  -547

Vypoétovy bod pro zimni provoz

PFivod Odvod

Vstupni teplota vzduchu °C  -15.0 Vstupni teplota vzduchu °C 220

Vstupni vihkost vzduchu %  90.0 Vstupni vihkost vzduchu %  30.0

Vystupni teplota vzduchu °C 87 Vystupni teplota vzduchu °C  -6.0

Vystupni vlhkost vzduchu % 133 Vystupni vlhkost vzduchu %  100.0

Nebezpeci namrzani pfi teploté pod °c  -7.0 Mnozstvi kondenzatu I/h  10.0

Uginnost rekuperace % 64.1

Tepelny zisk kw 75.5

Vypoétovy bod pro letni provoz

Privod Odvod

Vstupni teplota vzduchu °C 320 Vstupni teplota vzduchu °C  26.0

Vstupni vihkost vzduchu %  40.0 Vstupni vihkost vzduchu % 50.0

Vystupni teplota vzduchu °C 284 Vystupni teplota vzduchu °C  31.2

Vystupni vlhkost vzduchu % 49.1 Vystupni vlhkost vzduchu %  36.9

MnoZzstvi kondenzatu I/h 0.0

Uginnost rekuperace % 60.4

Tepelny zisk kw 11.8

Obecné technické informace

Sucha teplotni Gginnost Nt,dryl:l %  73.0 Lot 6 ErP 2018

Energeticka u¢innost rekuperace Ne % 712 TFida aéinnosti ZZT H1

vymeénik rekuperatoru ve standardnim provedeni, bez silikonu

Strana obsluhy:

vpredu, odnimatelny panel, pfipevnén upinkami

PFisluSenstvi:
pretlakovy sifon,
transparentni

-2000 Pa/+2000Pa HL136.2

1 pfilozeno

Vodni ohFivaé

Pritok vzduchu m3/h 9500

Tlakova ztrata Pa 52

Pocet fad

Vstupni teplota vzduchu

Vstupni vihkost vzduchu

Vystupni teplota vzduchu

Vystupni vlhkost vzduchu

Vykon

Prarezova rychl. na lamelové plose
Osazen ram pro kapilaru

Strana obsluhy:

vpredu, odnimatelny panel, pfipevnén upinkami

°C
%
°C
%
kw
m/s

2

8.7

13.3

22.0 (max. 36.4)
5.6

42.5 (max. 88.6)
291

Povrchové Gprava vnitfni
Topné médium

Teplota média

Pratok média

Tlakova ztrata média
Vnitfni objem vyméniku
Pfipojka média

pozink
voda
°C  80.0/60.0
m3/h 1.87
kPa 6.21
dm3 7.1
DN25

Vodni chladié Pratok vzduchu m3/h 9500 Tlakova ztrata Pa 226
Povrchové Gprava vnitfni pozink
Osazen eliminator kapek Pa 34 Odvod kondenzatu DN32
Podtlak na sifonu Pa  -825
Pocet fad 8 Chladici médium voda
Vstupni teplota vzduchu °C  34.0 Teplota média °C  10.0/126.0
Vstupni vihkost vzduchu %  40.0 Pratok média m3/h  10.09
Vystupni teplota vzduchu °C  18.0 (max. 17.1) Tlakova ztrata média kPa  40.25
Vystupni vlhkost vzduchu % 86.2 Pfipojka média DN40
Vykon kw 70.3 (max. 74.4) Vnitfni objem vyméniku dm3 237
tlakova ztrata suchého vyméniku Pa 192 tlakova ztrata mokrého vyméniku Pa 260
Prafezova rychl. na lamelové plose m/is 341
Strana obsluhy:
vpredu, odnimatelny panel, pfipevnén upinkami
Prislusenstvi:
sifon s kuli¢kou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 1 pfiloZzeno
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Volna komora Pratok vzduchu m3/h 9500 Tlakova ztrata Pa O
Povrchova Gprava vnitfni lakovano RAL 9002
Délka mm 1300

Komora pro zvlhéovani

Strana obsluhy:
vpredu, neodnimatelny panel

Ventilator Pritok vzduchu m3/h 9500

Tlakova ztrata Pa 0

Povrchova Gprava vnitini
nahore: tlumici vlozka, pfiruba 30 mm

Typ ventilatorového agregatu : Celkovy dopravni tlak
GR50C-ZID.GL.CR, zpusob fizeni : 0-10V DC Staticky tlak

Motor s EC technologii Dynamicky tlak
kompozitové obézné kolo typ Cpro-ZAmid Tlakova ztrata vestavbou
Pratok vzduchu m3/h 9500 PSFP(SFPv)

Externi tlakové ztrata Pa 300 Tiida SFP

Jmenovité parametry: Parametry v pracovnim bodé:
Napéti vV  3~400 Napéti

Frekvence Hz 50 Frekvence

Pfikon kw  5.40 Systémovy piikon

Proud A  6.80 Proud

Otacky ot/min 2130 Otacky / Otacky max.
Motor: EC blue s integrovanym fizenim, tfida u¢inn.IE4 Uginnost agregétu

k-faktor: 252, diferen¢ni tlak v dyze pfi jmenovitém pratoku: 1421 Pa
Ochrana vinuti: aktivni teplotni management

pozink
Pa O
Pa 1045
Pa 975
Pa 70
Pa 15
W/(m3/s) 1436
SFP3
vV 400
Hz 50
kw  3.99
A 6.09
ot/min  1975/2130
%  69.0

LwA Oktavové pasmo [Hz] / Lw [dB]

dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

soucet
akusticky vykon do vytlaku 89.7 77.7 79.4 88.0 86.1 86.0 81.2 76.9 73.1
akusticky vykon do sani 62.8 70.7 66.9 69.5 56.7 52.0 49.0 37.7 30.7
akusticky vykon do okoli 62.1 77.7 62.4 67.0 61.1 50.0 42.2 349 27.1
Strana obsluhy:
vpredu, dverfe s klikami a panty, uzamykatelné
‘ Odvodni éast Prafezova rychlost mis 1.7 ‘
| Koncova sténa Pratok vzduchu m3/h 6500 Tlakova ztrata Pa 1 |
Klapka, tésnostni tfida 2 EN1751:2003 vnéjsi 1x6 Nm Ukonéeni tlumici vlozka, pfiruba 30 mm
Strana obsluhy:
vpredu

Filtr Pratok vzduchu m3/h 6500 Tlakova ztrata Pa 112

Povrchova Gprava vnitfni
Slozeni filtraéni vliozky: 2x 592 x 592 mm, 2x 592 x 287 mm

Tlakovéa rezerva Pa 89

TFida filtrace, délka (M5) ePM10 60% - kapsovy filtr 500 mm
Typ KS PAK 55 - synteticky

Filtracni plocha celkem m2 1142

Plocha filtru na m2 prarezu m2/m2  10.77
Pocate¢ni tlakova ztrata Pa 23

Max. povolena koncova tlakovéa ztrata Pa 450
Max. koncova tlak. ztrata dle EN13053 Pa 200
Energeticka tfida A podle smérnice EUROVENT RS4/C/001-2015

Strana obsluhy:

vpredu, dverfe s klikami a panty
obsluha filtrd z Eisté strany, filtry v lizinach, vyjimatelné na stranu obsluhy

pozink

Deskovy rekuperator Pritok vzduchu m3/h 6500 Tlakova ztrata Pa 136
Povrchova Gprava vnitfni pozink
Odvod kondenzatu DN32 Podtlak na sifonu Pa  -399
Osazen eliminator kapek Pa O
PrisluSenstvi:
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sifon s kuli¢kou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 1 pfilozeno

| Ventilator Pratok vzduchu m3/h 6500 Tlakova ztrata Pa O
Povrchové Gprava vnitfni pozink
vlevo: tlumici vliozka, pfiruba 30 mm Pa O
Typ ventilatorového agregatu : Celkovy dopravni tlak Pa 581
GR50C-ZID.GG.CR, zpusob fizeni : 0-10V DC Staticky tlak Pa 549
Motor s EC technologii Dynamicky tlak Pa 32
kompozitové obézné kolo typ Cpro-ZAmid Tlakova ztrata vestavbou Pa 7
Pratok vzduchu m3/h 6500 PSFP(SFPv) W/(m3/s) 736
Externi tlakova ztrata Pa 300 TFida SFP SFP1
Jmenovité parametry: Parametry v pracovnim bodé:
Napéti VvV 3~400 Napéti VvV 400
Frekvence Hz 50 Frekvence Hz 50
Pfikon kw 3.50 Systémovy pfikon kw 1.55
Proud A 440 Proud A 242
Otacky ot/min 1860 Otacky / Otacky max. ot/min 1429/ 1860
Motor: EC blue s integrovanym fizenim, tfida ucinn.|IE4 Ucinnost agregatu % 67.9
k-faktor: 252, diferenéni tlak v dyze pfi jmenovitém pratoku: 665 Pa
Ochrana vinuti: aktivni teplotni management
LwA Oktavové pasmo [Hz] / Lw [dB]
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
soucet
akusticky vykon do vytlaku 79.8 68.7 79.0 77.8 76.5 75.5 71.6 67.7 62.9
akusticky vykon do sani 59.9 63.8 68.5 65.2 55.3 49.2 47.1 40.9 38.2
akusticky vykon do okoli 53.1 68.7 62.0 56.8 51.5 39.5 32.6 25.7 16.9
Strana obsluhy:
vpredu, dvefe s klikami a panty, uzamykatelné
PrisluSenstvi
Popis Typ Cena  MnoZstv Cena Komora
i celkem
pretlakovy sifon, -2000 Pa/+2000Pa HL136.2 790 1 790 K& Komora B, Deskovy
transparentni rekuperator pfivod
pfiloZzeno
sifon s kulickou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 790 1 790 K& Komora B, Deskovy
rekuperéator odvod
pfilozeno
sifon s kulickou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 790 1 790 K& Komora D, Vodni
chladi¢ privod
pfilozeno
Celkové cena pfislusenstvi 2370 Ké
Cena
Cena zafizeni 547 716 Ké
Cena pfisluSenstvi 2 370 K¢
Cena celkem 550 086 K¢
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