Evidenční číslo smlouvy ČNB 92-017-13


Příloha č. 5 rámcové smlouvy

T-Mobile ProfiNet – Mobilní intranet
pro společnost

Česká národní banka, IČ
48136450
I. Obecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Smluvní partner si zvolil službu Mobilní intranet (v této příloze též jen jako „služba“), která v rámci řešení T-Mobile ProfiNet zajistí vytvoření mobilní datové sítě tzv. APN a její zakončení garantovanou kapacitou t na níže uvedených instalačních adresách.
2. Služba T-Mobile ProfiNet – Mobilní intranet 

Služba Mobilní intranet umožní vytvoření mobilní privátní datové sítě (tzv. APN) pro mobilní terminály Smluvního partnera, které využívají k přenosu dat technologie GPRS/EDGE/3G . Součástí služby Mobilní intranet je zajištění propojení APN s vnitřní sítí Smluvního partnera, a to formou garantované datové linky 
Zajištění mobilních zařízení, SIM karet a vhodného datového tarifu není součástí této Smlouvy a je třeba pro tento účel uzavřít účastnické smlouvy na poskytování mobilních služeb v rámci sítě T-Mobile.
Rozhraním služby v koncovém bodě je Ethernet port s konektorem RJ45 a signalizačním protokolem IP. 
3. Práva a povinnosti Smluvních stran

Smluvní partner je povinen na své straně zabezpečit splnění technických podmínek pro řádné datové propojení IP sítí. V případě nevyužívání služby (např. z důvodu přerušení poskytování služeb – tzv. suspendace SIM karty), je Smluvní partner povinen SIM kartu vyjmout z koncového zařízení. Zároveň je povinen zabránit generování nadměrného provozu v síti elektronických komunikací T-Mobile způsobeného vadným nastavením koncových zařízení a dalších technických prvků. Porušení těchto povinností je zneužitím služeb ve smyslu uvedeném ve Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

Smluvní partner je povinen seznámit Uživatele s podmínkami využívání služby Mobilní intranet. 

Smluvní partner určí svého Administrátora systémových řešení, kterého pověří k jednání ve všech věcech týkajících se poskytování služby Mobilní intranet. 
4. Platební podmínky 
Služba bude vyúčtována vždy na samostatném Vyúčtování služeb v souladu s pravidly účtování uvedenými v Ceníku služeb T-Mobile ProfiNet.
Cena aktivace a měsíční paušál jsou stanoveny v níže uvedené tabulce.
	
	
	

	ProfiNet – Mobilní intranet 
	Parametry
	Ceny

	instalační adresa      
	      kbit/s
	Cena aktivace 
........ Kč

Měsíční paušál 
........ Kč

	
	
	


Ke všem výše uvedeným cenám přistupuje DPH v příslušné výši.
II. Specifikace parametrů služby Mobilní intranet pro GPRS/EDGE FORMCHECKBOX 
/3G
Typ připojení
 FORMCHECKBOX 
 Připojení přes Internet  




IP adr. zařízení , kde bude ukončen IPSec
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   


IP adr. zařízení, kde bude ukončen GRE tunel  (bude-li použit)
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   
.
 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Připojení Přímé
     
Mobilní intranet

Název APN intranet 1)

     


Částka za zřízení APN intranet (bez DPH)
     


Způsob přidělování IP adres


 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Dynamicky z vlastního rozsahu (adresy přiděluje TMCZ)




DHCP pool (ve formátu: net-number/ net-mask) 3) 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
    /      


 FORMCHECKBOX 
 Dynamicky z vlastního DHCP serveru




IP adresa primárního DHCP serveru
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
    




IP adresa sekundárního DHCP serveru (nepovinné)
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   



DHCP pool (ve formátu: net-number/ net-mask) 2)
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
    /      


 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Dynamicky z RADIUS serveru




IP adresa RADIUS serveru
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   



Port pro autentifikaci
     



Port pro accounting
     



IP adresa záložního RADIUS serveru (nepovinné))
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   



Port pro authentifikaci
     



Port pro accounting
     



 FORMCHECKBOX 
Posílat accounting




Radius pool (ve formátu: net-number/ net-mask) 2)
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
    /      


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
Staticky



Static IP pool (ve formátu: net-number/ net-mask) 4)
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
    /      


Síť zákaznické přípojky (ve formátu: net-number/ net-mask) 5)
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
    /      


 FORMCHECKBOX 
 Přidělení IP DNS serveru 




IP primárního DNS
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   



IP sekundárního DNS
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   


Mobilní čísla pro testování připojení:
1. (+420)       6)
Statická IP Adresa
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   




2. (+420)       6)
Statická IP Adresa
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 9·

 FORMTEXT 
   
Pokyny pro vyplnění
	1) Název APN může mít maximálně 18 znaků. Dovoleno je použít znaky „A–Z“, „a–z“, „0-–“ a „-“ (pomlčka). Jako oddělovač lze použít „.“ (tečku). Není možné používat diakritiku. Zároveň název APN nesmí začínat řetězci „rac“, „lac“, „sgsn“ nebo „rnc“ a nesmí končit řetězcem „gprs“. Příklad názvu APN: apn.firma.cz.


	2) Prvních 16 adres v rozsahu adres použitelných pro mobilní telefony při definování na DHCP serveru je nutno ponechat pro DHCP gateway adresu (loopback), z těchto adres jsou zasílány požadavky na přidělení IP adresy na zákaznický DHCP server. Při použití Radius serveru je část adres použita pro Radius klienty (NAS).

3) Upozornění – v tomto případě je nutné, aby počet adres v poolu byl alespoň 2x větší než bude skutečný počet současně připojených mobilních telefonů. 

4) V případě statických IP adres pro APN intranet vyplňte rozsah (pool) těchto adres.

5) Síť je určena pro adresaci segmentu sítě v prostředí TMCZ a mezi TMCZ a Zákazníkem. Tato síť nesmí být hraničním routerem Zákazníka a dále propagována a ani nesmí být na tyto adresy povolen žádný provoz. Je možné (a také vhodné) zvolit pro tuto síť adresy z rozsahu privátních adres. Jedinou podmínkou je jedinečnost této sítě v síti Zákazníka. Síť by měla mít rozsah třídy C (minimum je 64 adres).

6) Zadejte mobilní číslo sítě T-Mobile.
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