[5] DISTRIBUCE

Priloha €. 2 smlouvy 22_SOP_01_4121908546

Chovani vyrobny pfipojené na adrese Nadrazni 1078/4, patro: SPRA, 702 00 Ostrava dle zadosti o pfipojeni ¢&.
4121908546 v siti

Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT, P(f) die prilohy 4 Pravidel provozovani
distribuéni soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti* (déle P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pii uvedeni do provozu prokazatelné
aktivovany s nastavenim:

I €1-L526602EL

- Rizeni jalového vykonu Q(U) - dle P4 PPDS
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Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):
T X1=0094
pfebuzeny (kapacitni) X2=097
X3=1,056
100% Q(U) X4 =108

Doporucend ¢asova konstanta 5 s

X1 X2 X3 x4

-100% <>
podbuzeny (induktivri)

- Prizptisobeni éinného vykonu P(U) - die P4 PPDS

Body charakteristiky P{U):
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- SniZeni éinného vykonu pfi nadfrekvenci P(f) - vyrobny pripojene do DS, které se automaticky neodpoji, musi byt schopng pfi kmitodtu
nad 50,20 Hz snizovat okamzity ¢inny vykon gradientem 40 % na Hz.

50,3 Hz 50,2Hz - fs
TN | AP, AP = 20Pm —
| ap AP = 40% Pmpro Hz 50Hz
pfi 50,2 Hz<fs< 51,5 Hz Pm okamzity dostupny vykon

AP snizeni wkonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz zadné omezen|
Pfifs <= 47,5 Hz a fs 2 51,5 Hz odpojeni od sité,

Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své néklady zménit a to do 30 dnli od obdrzeni vyzvy od PDS.

Pfilohu &. 2 okopirujte a potvrzenou montazni firmou predejte jako podklad pro Prvni paralelni pFipojeni.

Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel: ..o

.

Potvrzuji, Ze charakteristiky vyrobny na adrese: Nadrazni 1078/4, patro: SPRA, 702 00 Ostrava pfipojené dle zadosti o pripojeni
€. 4121908546 jsou nastaveny v souladu s pfilohou &. 2 a nastaveni je chranéno heslem servisniho technika.
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