[2 DISTRIBUCE

Priloha €. 1 smlouvy 22_SOP_01_4121908546
Technické podminky pripojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni éislo: ¢. 4121908546

SPECIFIKACE ZARIZENI - vyrobna
- umisténi zafizeni: Nadrazni 1078/4, patro: SPRA, 702 00 Ostrava
- ¢islo mista spotfeby: 0002479739
- ¢islo odbérného mista: 0005881694
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zplsob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotfeby 8569182400512194735
- pro data vyroby 859182400512194728

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojeni k distribuéni soustavé — odb&rné misto: NAPETOVA HLADINA 0,4 KV
- hranice vlastnictvi; DLE ZAKONA 458/2000 SB. A PRAVIDEL PROVOZOVANI DISTRIBUGNI SOUSTAVY
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odb&mého zaiizeni od distribuéni soustavy: POJISTKY NEBO HLAVN{ JISTIC PRED
ELEKTROMEREM

HERTHNT BTN N = £1-6-G2660ZE1

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO,/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina; 0,4 kV (NN)
- zplsob pfipojeni: 3 (pocet fazi) .
- hodnota jistice pred elektromérem: 3 x 315,0 A; vypinaci charakteristika: B
- celkovy instalovany vykon: 16,200 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon doddvky elektfiny do DS); 16,200 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotiebic Plvodni [KW] Celkem pozadovany [kW] Celkem povoleny [kW]
Ohrev TUV - akumuladéni 10,000 10,000 10,000
Klimatizace 70,000 70,000 70,000
Ostatni spotfebice 90,000 20,000 90,000
Pohony, svafecky 20,000 20,000 20,000
Osvétleni 20,000 20,000 20,000

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI
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POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [kW] [asyn., syn.]
TYP &1 0 16,200 Fotoclankowvy se FVE na objektu - CFV
stfidacem

POVOLENY ROZSAH UGINIKU (COS ¢ )

- spotfeba |. kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)

IV. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)
-vyroba Il kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)

Il kv dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)

Ddvod nevyhodnocavani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, pfiloha 4.
PODMINKY PRIPOJEN
Pro pfipojeni zafizeni dle vy8e uvedené specifikace provede Zadatel nutné Upravy na své naklady v rozsahu:

Provozovatel distribuéni soustavy CEZd souhlasi s pfipojenim nové FVE vyrobny ve stavajicim odbérmém misté &. 2479739
na adrese Nadrazni 1078/4, 702 00 Ostrava s parametry 16,200 kW instalovaného vykonu, 16,200 kW rezervovaného
vykonu rovnomémé rozdéleného do 3 fazi a hodnotou hlavniho jistice pred elektromérem 3x315A. Pokud stavajici méfici
transformatory proudu (MTP) 400A5 nemaiji tfidu pfesnosti 0,58 tak je bude potfeba vwyménit.

Podminky pfipojeni vyrobny dle CEZd_PI_0038 - Pozadavky na zafizeni pro regulaci a ovladani wroben pfipojovanych
do distribuéni soustavy CEZ Distribuce,a.s.

Vyrobna musi byt schopna droviiového fizeni ¢inného vykonu 0,100% P pomoci relé piijimace HDO v majetku PDS
(Pfenos povelll regulace P zajiStuje zafizeni HDO CEZd). Vyrobce zajisti uplnou pfipravu pro instalaci HDO
dle Pripojovacich podminek PDS pro NN, véetné regulace P vyrobny.

Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle pfilohy ¢. 4 Pravidel
provozovani distribuéni soustavy, kapitola Chovani vyroben v siti (dale P4 PPDS).
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Zadatel pfedloz v ramci projektové dokumentace prohlaseni vwyrobce stfidace, Ze toto zafizeni ma implementovany funkce
QU), P(U), LVRT/FRT a P(f).

Zadétel zkontroluje provedeni elektromérového rozvadéce a zajisti Upravu pro osazeni 4Q elektroméru. Rozvadéd méfeni
bude proveden v souladu s PPDS a Pfipojovacimi podminkami pro osazeni méficich zafizeni,
Projektova dokumentace mus! byt v souladu s Pfilohou &. 4 PPDS a Technickymi podminkami pripojeni v piiloze smiouvy.

Instalace vyrobny/stfidace s akumulacnim zafizenim s moznosti kratkodobého ostrovniho provozu predavaciho mista

s vyrobnou, fizenym rozpadem, musi byt vybavena instalaci vazebniho spinade znemoziiujiciho v pfipadé ostrovniho
provozu pienos napéti do dalsich fazi, véetn& oddéleni mista pipojeni nebo &asti obvodu zajistujiciho ostrovni provoz
dle ¢lanku 7 Prilohy ¢.4 PPDS.

V PD uvedte Gislo smlouvy, ke které se PD vztahuije.

JPS + RZ zpracuijte pro hadnotu Pinst uvedenou v platné smlouvé.

Zpracujte jeding pfehledové jednopdlové schéma (JPS) ve zvoleném rezimu: prebytky do DS,

Uvedte zakladni parametry jednotlivych zafizeni.

V hlavicce uvedte typ vyrobny, rezervovany vykon dle TPP, lokalitu a vyrobce.

Zvyraznéte predavaci a rozpadové misto, vypiste parametry nastaveni ochran,

Ve schematu zakreslete misto pfipojeni k DS,

predavaci misto s hranici viastnictvi distribuce-vyrobce, provedeni a délka pfipojky, spinaci misto se spinacim prvkem, 4Q
obchodni méfeni s modemem, generator/stfidac s poctem pracovnich fazi, uvedte vkon generatoru/paneld a Jejich pocet,
uvedte sumarni Pinst, uvedte vétev s ostatni vlastni spotfebou a technologickou viastni spotiebou vyrobny.

U jednotlivych komponent uvedte vyrobce, oznaceni a typ.

V pfipadé provozu vice vyrobnich jednotek v pfedavacim misté uvedte jednotiivé vétve s autonomnimi vyrobnimi
jednotkami a jejich méfenim,

Uvedte informaci o spinéni podminky zajistujici automatické pfipojeni vyrobny do paralelniho provozu se siti pfi provoznich
podminkach, kdy parametry f a U v DS jsou minimalné 5min v mezich jmenovitych hodnot a k opétovnému pfipojeni
vyrobny dojde a) s vykonem P od 0kW s gradientem nériistu vykonu wrobny 10% Pn/min, nebo b) po 20min s pinym
vykonem Pn. Pozadovanou funkci Ize realizovat integrovanou ochranou nebo casovym relé.

Uvedte informaci o pfipravé regulace P - v hodnoté 0, 100% pres HDO/RTU7 CEZd.

PD doplrite o situadni planek s umisténim pfipojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

Pozadavek na prvni paralelni pfipojeni doplnte souhlasnym vyjadrenim k zaslané PD, Revizni zpravou instalace vyrobny
s uvedenou hodnotou hlavniho jistice pfed elektromérem a piilozenym protokolem sifovych ochran s uvedenymi parametry
nastaveni sitovych ochran a délky prodlevy pfi automatickém pfipojeni vyrobny. Protokol ochran musi byt podepsan
technikem zodpovidajicim za spravnost nastavenych parametrd.

Dolozte protokol o spinéni pozadovanych funkci Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(i) dle prilohy 4 PPDS s aktivovanym
nastavenim.

Dolozte Protokol o provedeni cejchu MTP k obchodnimu méfeni - je-li nepfimé pfevodové méreni (TP 0,5 provedeni S).

Ochrany:

Ochrany wyrobny musi byt provedeny v souladu s Pfilohou & 4 PPDS s aktualnim nastavenim dle pozadavku PDS
v nasledujicim rozsahu:

Ochrany budou pfipojeny na sdruzené napéti.

Nadpéti 3. stupen U >>> 1,2 x Un, €as vybaveni 0,1 s (okamZitd hodnota)
Nadpéti 2. stupen U >> 1,15 x Un, ¢as vybaveni 5,0 s (okamZitd hodnota)
Nadpéti 1. stupen U > 1,11 x Un, ¢as vybaveni 0 s (10min primér)*
Podpéti 1. stupen U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 2,7 s

(okamzita hodnota pro nesynchronni vyrobni moduly)

Podpéti 1. stupen U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 0,5 s

(okamzita hodnota
pro synchronni vyrobni moduly

Podpéti 2. stupen U << 0,45 x Un, &as vybaveni 0,2 s (okamZit4 hodnota)
Nadfrekvence f > 51,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

"Pokud nebude U > ochrana umét 10min primeér, je mozno nastavit 1,11 x Un, &as vybaveni 60 s (ckamzita hodnota).

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVi ODEBRANE/VYROBENE ELEKTEINY

- umisténi méficiho zafizeni: rozvodna

- pristupnost méficiho zatizeni: nepfistupné

- typ méfeni: B

- pfevod méficich transformatort proudu: 400/5 A, trida piesnosti 0,5 S

- vlastnikem méficich transformator( proudu a méficich transformatord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odber elektriny bude méfen méficim zafizenim PDS
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DISTRIBUCE

Obchodni méreni bude provedeno jako prevodové méreni. Méfici transformatory proudu budou osazeny s definovanym
prevadem, tfidou presnosti a jmenovitou zatézi 5 VA v pripadé vzdalenosti MTP a elektroméru do 5m (véetné), nebo
v pfipadé vzdélenostt MTP a elektroméru nad 5m se zatézi 10VA, pokud nebude vypoétem prokazana vy3di hodnota.
Pouzity typ méniét musi mit tzv. Ufedni vzor (certifikat) pro pouziti v CR a musi byt ovéfeny a provozovany v souladu
S pravnimi pfedpisy (zékon & 505/1990 Sb. a provadéci pfedpisy k nému), zejména musi byt ovéfeny Ceskym
metrologickym institutem nebo autorizovanym metrologickym stiediskem . Elektromérova souprava bude umisténa
v samostatném rozvadéci nebo skfini méfeni - typové skfini USM nebo SM s wklopnym panelem tak, aby byl zajistén
pfistup povérenym osobam PDS za U¢elem provadéni kontroly, odeétu, Udrzby, vymény & odebrani mérficiho zarizeni.
Pfed zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpinaé napétového obvodu. V piipadé vicetarifni
distribuéni sazby s podminkou blokovani spotiebitt odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadédce ovladaci relé
s parametry dle platnych pfipojovacich podminek. Instalaci oviadaciho relé zajisti zakaznik dle schématu docéasného
zapojeni do doby Prvniho paralelniho pfipojeni (PPP). Pracovnik CEZ Distribuce, a. s., pii PPP zajisti pfepojeni blokovacich
vodicd dle finalniho schématu zapojeni. Méfeni musi byt provedeno v souladu s pFislusnymi pravnimi pfedpisy, predevsim
s vyhlaskou €. 359/2020 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych mistech
napojenych z distribu¢ni site nizkého napéti v platném znéni, které je zvefejnéno na intemetovych strankach
www.cezdistribuce.cz.

DALSI PODMINKY PRIPOJENI

Na vy3e popsané Upravy odbémeého mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predlozit
k odsouhlaseni pfed vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci mlzete predat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

Nové budované zarizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovéni distribuéni soustavy”, ,Piipojovacimi podminkami PDS", Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY
Provoz vyrobny musi spliiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze ¢&. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdroji se
siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z hlediska viivu na elektrizacni

soustavu (pfipustné meze rusivych vlivl jsou stanoveny v podnikovych norméach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pripojeni.

BOID:001 A4ATADS231 EDCOFBA61DEFBRO2070 BONMZISUCSPRN DocType:CZ05wa/(6) SAPtymcelavwrob- SML-841 ZakiD:00 10163212

R4P100 ReqType:H ReqExtil:0011189744 ProcesiD:CS-20220125T222357-0002 DocExtIDi000000005 1256352
DoclD:001042359456 |A:1185\p21-156712747 VerX464D212P174 Davi21357626(0001)/h PSP str:11 |st:6 zas:t

Pfipojeni vwyrobny nesmi zplsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

Pri vypadku napéti v DS musi byt zaruceno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného piipojen.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou €. 4 PPDS. Vyrobna se mlze automaticky pfipojit k distribuéni soustavé nejdfive

v okamziku, kdy napéti v distribucni soustavé bylo v pfedchazejicich 20 minutach bez prerugeni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je uvedeng ve smlouvé

o pfipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez pferuseni v hodnotéach odpovidajicich napéti sité

s gradientem narstu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna Groviiového fizeni ¢inného vykonu (dle nize uvedenych Urovni) pomoci relé pfijimace HDO
(hromadné dalkové ovladani) v majetku provozovatele distribuéni soustavy (PDS). V oblasti bez signalu HDO bude k
regulaci pouzita fidici jednotka (RJ), taktéZz v majetku PDS. Pfijimaé HDO by mél byt umistén v elektromérovém rozvadédi s
moznosti zaplombaovani. Pokud bude pfijima¢ HDO umistén jinde, musi k nému byt smiuvné zajistén pristup pracovnikam
skupiny CEZ. Pfijima¢ HDO (pfipadné RJ) musi byt instalovan tak, aby zlstal pod napétim (funkéni) i po odpojeni wyrobny z
paralelniho provozu s distribu¢ni soustavou. Regulace zmény dodavky vwkonu vyrobny se bude provadét ve vdech fazich
soucasné v nasledujicich drovnich 0 % a 100 % jmenovitého vykonu (zakladni provozni stav). K této regulaci je Zadatel
povinen zajistit prislusné technické, ovladaci a organizacni predpoklady. Vyrobna je ze strany PDS fizena pouze v pripadech
stanovenych ust. § 25 odst. 3 pism. d) a § 26 odst. 5 EZ a to za podminek stanovenych EZ. Jedna se o moZnost pfechodné
zmény dodavky vykonu vyrobny, tj. docasné (na nezbytné nutnou dobu) "odpojeni” vyrobny.

Funkéni zkousky a méreni zpétného viivu na kvalitu el. energie jsou nezbytn& nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS.
V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
wyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v priibéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrd tak, ze nebudou dodrzeny ,Pfipojovaci podminky
CEZ Distribuce, a. s.* bude wyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzaméen do odstranéni zavad nebo provedeni
opatfeni.

Za skody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze kody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zékaznik( byly zpGsobeny provozem vyrobny, bude PDS pozadovat nahradu vzniklych skod
na provozovateli vyrobny, jehoz zdroj Skodu zpusobil.
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PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

- Uzavfena smlouva o pfipojeni SoP (byla-i dfive uzaviena) nebo vyplnény formulaf zadasti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zpréva o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné dalsino elektrického zafizeni nové uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provést pfipojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformatort proudu.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace pfipojovaného elektrického zafizeni aktualizovana podle skute¢ného stavu.

- Protokoal o nastaveni ochran, pokud neni soucéasti zpravy o vwchozi revizi.

- PDS odsouhlasend projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podle skute¢neho stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podle asti 4.5 pfilohy ¢. 4 PPDS.

- Jednopdlové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soudasti projektové dokumentace.

- Prilohu ¢&. 2 této smlouvy Chovani vyrobny pfipojené dle zadosti & 4121908546 v sfti potvrzenou montazni firmou.
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