Příloha č. 2 
Technické požadavky objednatele na repasi svítidel Zumtobel
ID-VM 2/58W,  RCA 2/58W,  CQF 2/18W TC

TECHNICKÉ POŽADAVKY
Hlavním kritériem pro posouzení výsledku jsou světelně technické a mechanické parametry nového řešení. Protože se v uvažovaném případě předpokládá zachování stávajícího počtu i rozmístění svítidel, je požadováno, aby světelný tok svítidla spolu s vyzařovací charakteristikou se v maximální míře přiblížily parametrům svítidla původního.
Dodržení všech dalších požadavků, zejména na provedení úprav z hlediska elektrické bezpečnosti, musí být samozřejmostí.
Technické řešení musí být odpovídat požadavkům ČSN EN 60598-1  a ČSN EN 60598-2-1 včetně protokolu akreditované zkušebny.
Zhotovitel doloží vyzařovací charakteristiky pro přestavěná svítidla. Pokud jí nedisponuje, světelné účinky upraveného svítidla budou ověřeny měřením osvětlenosti a porovnáním s výsledky svítidla původního za stejných podmínek. Bude změřeno stávající vyčištěné svítidlo osazené novými trubicemi a za stejných vnějších podmínek upravené svítidlo, přičemž naměřené hodnoty LED svítidla musí  být minimálně stejné. Schéma měřících bodů pro jednotlivé typy svítidel (TYP 1 a TYP2) jsou znázorněny u požadovaných technických údajů svítidel. Měření bude provedeno na pracovišti zhotovitele za účasti objednatele.



TYP1
TECHNICKÉ  ÚDAJE  STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA  ID-VM 2/58W
Označení				Zumtobel  ID-VM  2/58 W EVG
Světelný zdroj				2 x 58 W  T26
Světelný tok svítidla			7894 lm
Index podání barev CRI		min. 80
Příkon svítidla				106,8 W
Řízení výkonu 				DSI 





Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky viz přiložený katalogový list:






TECHNICKÉ  ÚDAJE  PŘESTAVĚNÉHO SVÍTIDLA  ID-VM LED
Světelný zdroj				LED
Barevná tolerance			MacAdam 3
Životnost LED zdrojů			min. 70 000 hod / L90 / B20
Index podání barev CRI		min. 90 
[bookmark: _GoBack]Teplota chromatičnosti		3 000 K
Světelný tok svítila			min. 7894 lm
Řízení driveru 				DSI a DALI
Napájecí napětí svítidla		230 V, stř., 50 Hz, TN-S
Přívod					stávající: 230 V stř. + řízení 
Svorkovnice svítidla			musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu
Průřez přívodních kabelů		do 2,5 mm2

Světelné LED zdroje musí být možno vyměnit bez použití nástrojů.
Provedení musí zajišťovat rozptýlené osvětlení bez vyjádřených jednotlivých LED čipů.
Technické provedení LED zdrojů  musí být totožné pro svítidlo ID-VM i svítidlo RCA včetně uchycení, aby zdroje byly záměnné.















































TYP2
TECHNICKÉ  ÚDAJE   STÁVAJÍCÍHO  SVÍTIDLA  – RCA 2/58W
Označení				Zumtobel  RCA 2/58W T26 EVG
Světelný zdroj				2 x 58 W  T26
Světelný tok svítidla			7405 lm
Index podání barev CRI		min. 80
Příkon svítidla				106,8 W
Řízení výkonu 				DSI 


Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky uvádí přiložený katalogový list:






TECHNICKÉ  ÚDAJE  PŘESTAVĚNÉHO SVÍTIDLA  RCA LED
Světelný zdroj				LED
Barevná tolerance			MacAdam 3
Životnost LED zdrojů			min. 70 000 hod / L90 / B20
Index podání barev CRI		min. 90 
Teplota chromatičnosti		3 000 K
Světelný tok svítila			min. 7405 lm
Řízení výkonu 				DSI a DALI
Napájecí napětí svítidla		230 V, stř., 50 Hz, TN-S
Přívod					stávající: 230 V stř. + řízení (celkem 5 žil)
Svorkovnice svítidla			musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu
Průřez přívodních kabelů		do 2,5 mm2

Světelné LED zdroje musí být možno vyměnit bez použití nástrojů.
Provedení musí zajišťovat rozptýlené osvětlení bez vyjádřených jednotlivých LED čipů.
Světelné LED zdroje musí být umístěny tak, aby nepřesahovaly spodní difuzor (nebyly stojící osobou viditelné z kteréhokoliv místa v místnosti)
Technické provedení LED zdrojů  musí být totožné pro svítidlo ID-VM i svítidlo RCA včetně uchycení, aby zdroje byly záměnné.
 












































TYP3
TECHNICKÉ  ÚDAJE   STÁVAJÍCÍHO  SVÍTIDLA – CQF 2/18W TC (TYP 3)
Označení				Zumtobel  typ CQF 2/18W TC – DEL 260 LDE  
Světelný zdroj				2 x 18W  TC-TEL
Světelný tok svítidla			1906 lm
Index podání barev CRI		min. 80
Příkon svítidla				40 W
Řízení výkonu 				DSI 
Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky uvádí přiložený katalogový list.

TECHNICKÉ  ÚDAJE  NOVÉHO SVÍTIDLA  ZA TYP3
Světelný zdroj				LED
Barevná tolerance			MacAdam 3
Životnost LED zdrojů			min. 70 000 hod / L90 / B20
Index podání barev CRI		min. 90 
Teplota chromatičnosti		3 000 K
Světelný tok svítila			min. 1906 lm
Řízení výkonu 				DSI a DALI
Napájecí napětí svítidla		230 V, stř., 50 Hz, TN-S
Přívod					stávající: 230 V stř. + řízení (celkem 5 žil)
Svorkovnice svítidla			musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu
Průřez přívodních kabelů		do 2,5 mm2

Zapuštěná svítidla musí být čtvercová a musí umožňovat dodatečné upevnění stávajícího skleněného dekoračního rámečku s vnějšími rozměry 300 x 300 mm a vnitřním otvorem 180 x 180 mm.
Tloušťka skla je 10 mm, hmotnost je 2000 g. V rozích skla jsou 4 otvory pro upevnění ke svítidlu, průměr otvoru je 11 mm, vzájemná rozteč středů otvorů je 233 mm.
Dekorační sklo musí zcela zakrývat rámeček svítidla.
Vnitřní odrazná plocha svítidla bude stříbrná.
Hloubka svítidla nesmí přesáhnout hloubku původního svítidla viz katalogový list svítidla CQF 2/18W TC.

Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky uvádí přiložený katalogový list.
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Auslauf
CQF 2/18W TC-DEL 260 LDE
square recessed luminaire

h ZUMTOBEL
42148717

Square recessed luminaire 2 x 18W, for Light Source: 2 x TC-TEL / 18W, with digitally dimmable electronic ballast, high-qualty
aluminized facetied optic, wide-angle distibution, good glare reducton, high efficiency, with scratch-proof sealing; housing made of
plasti, self-extinguishing and halogen-free; 7-poie plug-in connecting terminal; no-tool nstallation; celing cut-out’ 260 (+10/-0)mm,

weight 1.3 kg; mounting height: 164 mm.
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STD - standard

« Light Source: 2 x TC-TEL / 18W
« Luminaire luminous flux': 1806 Im
« Lamp luminous flux: 2 x 1200 Im
« Luminaire efficacy" 48 MW
« Colour Rendering Index min.: 80
+Ballast: 1x EVG digital Tridonic onedall
« Luminaire input power": 40 W Power factor
« CELMA EEL A1
« Dimming: LDE dimmable to 3%
over DAL, DS and switchDIM
DC level i adjustable
« Maintenance category: C - Closed Top Reflector
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DÉLKA  SVÍTIDLA

SCHEMA  ORIENTAČNÍHO  MĚŘENÍ  OSVĚTLENOSTI - SVÍTIDLO  ID-VM

MĚŘÍCÍ  BODY

SVÍTIDLO ID-VM  (originální závěs)

PLOCHA  0,5 m  POD  SVÍTIDLEM

STROP
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Auslauf
RCA 2/58W T26 EVG
surf.-mount. lum. Mellow Light

L ZUMTOBEL
40732318

‘Surfmount_lum. Mellow Light 2/58W, for Light Source: 2 x T26 / S8W, with slectronic ballast, lamp covered by white painted
perforated sheet steel, backed wih lght difuser, surface mounied housing made of white painied sheet sieel, reflector made of matt
white sheet steel, tapering off owarcs the ceiing; S-pole connector terminal; Luminaire wired with halogen-free leads. dimensions:
1550 380 180 mm, weight 8.42 kg. - This s a dual-componentluminaire, incorporating an area of seff-luminance around the lamp,
in order to avoid a rapid cut-off ofight, in compliance with secton B2.1 of the 2001 Addendum'to CIBSE LG3"
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STD - standard

« Light Source: 2 x 26 / S8W.
« Luminaire luminous flux': 7405 Im

« Lamp luminous flux: 2 x 5200 Im

« Luminaire efficacy". 69 Im/W.

« Colour Rendering Index min.: 80

« Ballast: 1x EVG Tridonic PC PRO

« Luminaire input power': 106 8 W Power factor = 0.98
« CELMA EEL A2

« Maintenance category: C - Closed Top Reflctor
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