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ZAVAZNE STANOVISKO

Magistrat hl. m. Prahy, odbor pamatkové péce (dale jen MHMP OPP), jako dotCeny organ
statni pamatkové péce na tizemi hlavniho mésta Prahy vécné a mistné piislusny podle § 29
odst. 2 pism. b), e) zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpisi, posoudil zddost osoby povéiené vykonem vlastnického prava u dotéené nemovitosti,
Ceské narodni banky (IC 48136450), Na Ptikopé 864/28, 110 00 Praha 1, kterou podala spol.
CONSILIUM s.r.0. (IC 28886241), Pohotelec 152/3, 118 00 Praha 1, v zastoupeni na zakladé
plné moci ze dne 3.1. 2023, o vydani zavazného stanoviska ve véci stavebnich tprav
nemovitosti ¢.p. 864, k.i. Nové Mésto, Na Piikopé 28, Praha 1,

ktera je v pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze, prohlasené nafizenim vlady ¢. 66/1971
Sb., o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze,

spocivajici v apravach s nasledujicimi podrobnostmi:
dil¢i uprava casti stavajiciho hlavniho vstupu do objektu Ceské narodni banky a vefejné
pristupného Navstévnického centra z obloukové rozevieného narozi ulice Na Ptikopé

e trojportal tvofi trojice karuselovych dvefi, otacejicich se v kruhovém osténi,

e na rozhrani zavétii a chodniku pfed vstupem se nachdzi zulovy vyrovnavaci stupen,
preruSeny rampou pti pravych dvefich,

e zamérem je bezkolizni srovnani vyskovych trovni pro bezbariérovy pfistup do budovy,

e misto soucasnych karuseld v minulosti tvofila vypli dvetfnich otvorti udajné dvojice
posuvnych obloukovych dvefi,
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bezbariérovy pifistup v misté zulového stupn ¢ (pfemisténi rampy)

uprava venkovniho Zulového stupné v prostfedni ose vstupu,

vytvoreni §ikmé rampy najezdu pro vozi¢kare misto stavajiciho stupné,

zruseni rampy v pravém vstupu, obnova schodu v této ¢asti,

nahrada upraveného seseknutého stupné¢ pied pravym (zapadnim) vstupem trojportalu,
kde byl uz v minulosti ubrousen zulovy stupeii do Sikmého sklonu,

stupen zde srovnan a obnoven do ptivodni podoby tvaru stupné, bez zaoblenych najezdi,

zadvetfi hlavniho vstupu

demontaz stavajicich karuselovych dveti véetn€ kryciho osténi,

nahrada prosttednich karuselovych dveti dvojici obloukovych posuvnych dvefi, tvoficich

prosklené kruhové zadveti,

o veskeré kovové prvky budou mit povrchovou upravu oplasténim z mosazi podle
stavajicich karuselovych dvefi, (jedna se tedy o obnoveni pivodniho stavu),

o ponechani oteviravé kovové miize (2,6 x 5,1 m) pfed kruhovymi dveimi v exteriéru,
beze zmény,

instalace dvojice obloukovych posuvnych dvefi, tvoficich prosklené kruhové zadvefi,

o ram posuvnych dvefi z hliniku,

o obklad mosaznym plechem tl. 1 mm,

o vyplné€ pevnych obloukt prosklené s polepem mlécnou piskovanou f6lii,

o vnitini oblouk posuvnych obloukovych dvefi s ¢irym zasklenim a protislunecnou
transparentni folii, vné€jsi oblouk z ¢ir¢ho zaskleni bez polepu,

obnoveni Cistici zony na podlaze zadveti, pryzova rohozka v rdmu, zapusténa do podlahy,

demontaz souvisejicich kamennych osténi, navazujicich na stavajici vnitini i vn&jsi

kamenny obklad, zpétna montaz po tipravach,

uprava VZT zafizeni v technickém prostoru nad vstupnimi karuselovymi dvefmi,

o Cast bude vyuzita jako tepelna clona kruhového zadveri,

o druhd ¢ast nahradi stadv. VZT zafizeni pro ohtev vstupni haly a schodisté do 4. patra,

zakryti miizek v soklové ¢asti prosklené stény,

(odd¢lujici prostor schodiste od pfilehlé chodby),

uprava VZT zafizeni v€etné napojeni na elektroinstalaci,

upravy vstupni haly a schodisté:

o 2x ptebrouseni a napusténi ochrannym roztokem podlahy z zulové dlazby,

o ¢isténi mramorového obkladu stén, brouseni, lesténi, tmeleni,

o impregnace ochrannym roztokem,

zaskleni vitraZze nad turniketem vstupu na vnitini stran¢ z leptanych tabulek, (ocelova

konstrukce obloZena mosazi), provedeni repliky pivod. zaskleni, nadsvétlik vyklapéci,

zaskleni vitraze nad vstupem na vngjsi stran¢ z dvojitych skel jako repliky pivodniho,

(konstrukci tvoii ocelové profily oblozené mosazi),

technicky prostor Sachty s trubnimi rozvody:

o podlaha z lité¢ epoxidové stérky,

o provedeni miizky vyfuku VZT (360 x 900 mm), jako repliky ptivodniho vzoru
z mosaznych lesténych profild,

avydava podle ustanoveni § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zakona ¢. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéejsich predpist, toto zadvazné stanovisko podle §
149 zakona ¢. 500/2004 Sh., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi:
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Provedeni navrhovanych praci v rozsahu predlozené projektové dokumentace ,,Bezbariérovy
vstup Na Piikop¢ 28, Na Prikop¢ 28, Praha 1, ¢.p. 864, k.1. Nové Mésto (727181), parc.c.
544, kterou zpracoval _, _
( M CONSILIUM ai s.r.o., Pohoielec 3, 118 00 Praha 1, v 01/2023 pro stavebni
Fizeni je z hlediska zajmu statni pamatkové péce p ¥ i p u st n é za téchto zakladnich
podminek:

1. Demontované dily kiidel prostiedniho karuselového vstupu budou deponovany ve skladu
MTZ v suterénu, v mistnosti ¢. 2S402D.

2. Pro doplnéni stupné v misté pravého vstupu bude vyuzita demontovana cast stupné v jeho
stiedni Casti. Sparofez stupné bude dodrzen.

3. Povrch chybéjicich kusti obnoveného stupné bude vzhledové navazovat na stavajici
kamenny stupeni. Bude pfipraven vzorek dopliiovanych kust stupné. O skutecnosti, Ze je
tento vzorek pripraven, informuje vlastnik MHMP OPP, aby byl umoZnén tadny vykon
dozorovych pravomoci MHMP OPP. Do doby odsouhlaseni shody vzorku svyse
uvedenym pozadavkem nelze prace provést jako celek.

4. Povrch rampy bude vizualn¢ navazovat na kamenny stupen. Bude piipraven vzorek
povrchové upravy rampy. O skutecnosti, Ze je tento vzorek pripraven, informuje vlastnik
MHMP OPP, aby byl umoznén fadny vykon dozorovych pravomoci MHMP OPP. Do doby
odsouhlaseni shody vzorku s vyse uvedenymi pozadavky nelze prace provést jako celek.

Odavodnéni:

Podle ustanoveni § 14 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich piedpist, byla dne 27.1. 2023 podana opravnénou osobou zadost o vydani
zavazného stanoviska k navrhu vySe uvedenych stavebnich Uprav predmétné nemovitosti
v rozsahu piedlozené dokumentace.

Z4dost obsahuje néasledujici doklady a podklady:

Z4adost obsahuje nésledujici doklady a podklady:

- vypis z katastru nemovitosti

- vypis z obchodniho rejstiiku Ceské narodni banky

- vypis z obchodniho rejstiiku spol. CONSILIUM ai s.r.0.

- plnou moc Ceské narodni banky pro spol. CONSILIUM ai s.r.0.
- projekt identifikovany.

MHMP OPP pozadal dne 31.1. 2023 Narodni pamatkovy ustav, izemni odborné pracoviste
v hl. m. Praze (dale jen NPU), o zpracovani pisemného vyjadieni k predlozenému navrhu v
zakonné 1htte 20 dnti ode dne doruceni zadosti o jeho vypracovani.

Usnesenim €. j. MHMP 232046/2023 ze dne 31.1. 2023 rozhodl MHMP OPP v souladu s §
149 odst. 4 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen spravni
fad), ve spojeni s § 76 spravniho fadu a § 4 odst. 9 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpistt (dale jen stavebni zakon), o
prodlouZeni Ihiity pro vydani zavazného stanoviska. Zadatel byl o této skute¢nosti vyrozumén
ptipisem €. j. MHMP 232120/2023 ze dne 31.1. 2023, ktery mu byl dorucen dne 2.2. 2023.
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Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich piedpist, bylo ve véci vydano pisemné vyjadieni NPU &. j. NPU-311/9827/2023
ze dne 20.2. 2023, kter¢ MHMP OPP obdrzel dne 20.2. 2023. Ve svém vyjadieni tato odborna
organizace konstatuje, Ze zamyslené prace, spocivajici ve vytvotreni Sikmé rampy najezdu pro
vozickare misto stavajiciho stupné nejsou v souladu se zdjmem ochrany kulturné historickych
hodnot, a zamyslené prace, spocivajici v interiérové upravé vstupu vcetné¢ nahrady
prostiednich karuselovych dvefi, obnoveni ¢istici zény na podlaze zadvefi, demontaze
souvisejicich kamennych osténi navazujicich na stavajici vnitini i vnéjs$i kamenny obklad,
zpétné montaze osténi po upravach, Upravy vzduchotechnického zafizeni v technickém
prostoru, obnovy povrchu vstupni haly, obnovy vitraze, prav v technickém prostoru a iprave
seseknutého stupné pied zdpadnim vstupem trojportalu, jeho srovnani a obnoveni do
ptvodniho tvaru, jsou vsouladu se zdjmem ochrany kulturné historickych hodnot za
nasledujici podminky:

Demontované dily kridel prostiedniho karuselového vstupu budou deponovany ve skladu nebo
sklepé v budové pro moznost pripadného zpetného pouZiti pri obnoveni puvodniho zpiisobu
otvirani dveri.

NPU konstatoval, ze zamyslené prace, spocivajici ve vytvoreni Sikmé rampy najezdu pro
vozickaie misto stavajiciho stupné€ nejsou v souladu se z4jmem ochrany kulturné historickych
hodnot z nasledujicich divodi:

Predmeétem ochrany v PPR je kromé jiného architektura a exteriér objektii. Pri posuzovanit
veSkerych stavebnich uprav predmétného objektu je treba obzviasté uvazlivé vyhodnotit
dusledky, které by mohly zdasahy do jeho stavebnich soucasti zpusobit, nebot’ cast komplexu
byla prohlasena za nemovitou kulturni pamdatku. Monumentalni architektonicky soubor je
zaclenén do panoramatu urbanisticky i architektonicky vyznamnych verejnych instituci.
Dokumentuje kvalitou architektonického projevu priklad reprezentativni architektury ve
stylové vytiibené formé konzervativniho neoklasicismu mezi dvéma valkami. NPU UOP PR
chape nutnost, ze vzhledem k mimoradnému spolecenskemu a reprezentativnimu vyznamu
statni instituce a ke skutecnosti, ze je rozlehla budova se ¢tyrmi nadvorimi vyuzivana pro
administrativu s mnoha kancelarskymi prostory, Zakaznické a informacni centrum s expozici
penéznictvi je pristupné verejnosti, je treba zajistit rovnocenné podminky pro navstévniky
s omezenou schopnosti pohybu a orientace zrizenim bezbariérového vstupu. Pri konzultacich,
vedenych zdstupci NPU UOP PR s investorem a projektantem, NPU UOP PR poukazoval na
vytvarné vyjimecnou kompozici priceli, a to zejména z nasledujicich ditvodii: reprezentativni
vstupni partie trojportalu, dominujici vytvarnym akcentem vertikalizujicitho narozi, se
pohledove uplatiiuje v ramci usti prostoru nameésti Republiky. Na vytvarnou podobu
obloukového portalu v rozevieném narozi byl autorem ndavrhu v architektonicke kompozici
pruceli kladen evidentné zviastni diraz. Vertikaly stupnovité vrstvenych ploch pilastri,
oblozenych lestenou Zulou, spocivaly na spojitéem obloukovém stupni a tvorily kompozicni
celek. Drivejsim, v nedavné dobé, prerusenim soklového stupné vybrousenim do Sikmé
vyrovnavaci rampy, byla kontinuita soklu pomérné zavaznym zpusobem poruSena. Dalsi
zmenou provoznich pozadavkii, které by si vynutily pFesunuti upravy na sklonitou rampu do
vedlejsi osy, by postupné nékdejsi autorsky zameér zanikl. Z uvedenych ditvodii doporucoval
NPU UOP PR vhodnéjsi variantu, kterd by zdsah do Femesiné ndrocné opracovaného
hodnotného prirodniho materialu zulovéeho bloku v ustiedni pohledové exponované pozici
vstupni partie nevyzadovala. Rozdil urovni terénu by byl Fesen sklonitym chodnikem:
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Vuseku cca 30 m chodniku pred zaoblenym priicelim by rozdil mezi urovni vozovky a
bezbariérovym prahem hlavniho vstupu byl v pricném smeéru vyrovndn dvéma stupni-
stavajicim obrubnikem a novym stupném (0,15 + 0,15 m). Stavajici obrubnik, vymezujici vnéjsi
okraj chodniku vietné priléhajici casti zadlazby chodniku bude zachovan v celéem priibehu
délky zaobleného priiceli CNB. Podél obrubniku bude z vnitini strany vioZen novy Zulovy
obrubnik nové vymezujici stiedni zvySenou cast pied vstupnim trojportdlem v délce cca 14 m,
oboustranné ukoncenou sklonitymi castmi ndjezdovych ramp v délce cca 6 m a 10 m ve sklonu
2,0 %. Zvysena uroven bude vymezena podélné obrubnikem a pricné vyrovnavacim stupném
vsky 150 mm. Pravy (zapadni) vstup trojportdlu, kde byl uz v minulosti ubrousen zulovy
stupen do Sikmého sklonu, bude srovnan a navracen do piuvodni podoby bez zaoblenych
najezdu.

Zadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zakona & 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni
pozdgjsich ptedpist, pred vydanim zavazného stanoviska ve véci dana moznost vyjadfit se
k podkladim zavazného stanoviska. Zadatel této moznosti vyuzil dne 24. 2. 2023.
K podkladiim uplatnil tyto ndmitky a doplnéni:

o K casti ,,Charakteristika objektu a vuzemi* ucastnik rizeni upresinuje: o dotceny objekt
¢.p. 864, ani sousedni objekty ¢.p. 862 a ¢.p. 860 na pozemcich parc. ¢. 544, 543 a 542,
k.u. Nové Mésto nejsou nemovitou kulturni pamatkou, o jedna se o objekt, ktery se nachdzi
na uzemi Prazské pamatkové rezervace o v popisu objektu se plynule prechazi od
reSen¢ho objektu ¢.p. 864 k objektu Plodinové burzy ¢.p. 866, ktery neni predmétem
navrhovanych uprav.

o Kcasti, Dosavadni stav projednani “ uicastnik vizeni dopliiuje: o v priibéhu projednavani
predchozi akce, ktera se zabyvala bezbariérovym pristupem do nové realizovaného
Navstévnického centra Ceské narodni banky, byla otdzka vstupu podrobné projednavina,
byly zpracovany 3 varianty esenti, které byly predloZeny k posouzeni MHMP OPP, NPU
UOP PR, MHMP ODO, TSK Praha, IPR Praha. Kromé NPU UOP PR se vsichni
dotazani shodli na varianté 2, kterd pocita s vybrousenim rampy primo do kamenného
schodu, viz mailové vyjadreni: ,, Vazeny pane architekte, konzultovali jsme na MHMP
OPP zilezitost bezbariérového zpristupnéni CNB s vedenim a kolegy. Priklinime se
kvariante 2, ktera pocita s vybrousenim rampy primo do kamenného schodu (nutno
posoudit detail). Budeme pozadovat doplnéni stavajici boc¢ni rampy. *

o  Pred zahdjenim zpracovani v soucasné dobé projednavané projektove dokumentace byla
zpracovateli PD provedena konzultace se zdstupci NPU UOP PR i MHMP OPP,
v priubéhu, které bylo konzultovino veSeni ve smyslu vyse uvedené varianty 2, tedy
vybrouseni rampy do stavajiciho kamenného schodu. K této varianté nebyly vzneseny
zasadni pripominky za predpokladu, ze bude rehabilitovan vyrovnavaci Zulovy stupen
pred sousednim, pravym (zapadnim) vstupem, ktery byl vybrousen v pribéhu celkové
rekonstrukce objektu v r. 1996.

o Kdasti ,, vwhodnoceni zadosti* a jejich zdiivodnéni:

— K zavérium a podminkam uvedenym k casti praci oznacené jako ,, A" nema ucastnik
Fizeni pripominky.
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—  Se zaverem uvedenym k casti praci oznacené jako ,, B ucastnik vizeni nesouhlasi. Ve
vyjadreni NPU se uvddi: ,, NPU UOP PR chape nutnost, ze vzhledem k mimoradnému
spolecenskému a reprezentativnimu vyznamu statni instituce a ke skutecnosti, Ze je
rozlehla budova se Ctyrmi nddvorimi vyuzZivana pro administrativu s mnoha
kancelarskymi prostory. Zakaznické a informacni centrum s expozici penéznictvi je
pristupné verejnosti, je treba zajistit rovnocenné podminky pro navstévniky s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ziizenim bezbariérového vstupu*, avsak
svym zdapornym vyjadrenim toto prakticky popira. Variantné navrhuje viastni
projektove resent upravou vysky ploch na prilehlém sousednim pozemku, ktery neni ve
viastnictvi stavebnika. S timto Fesenim nebyl dotcenymi institucemi vyjadren souhlas
(viz vyse).

K tomu ucastnik rizeni doplnuje, Ze navrhovanou upravou vysky prilehle plochy
komunikace pro pési dojde k zakryti ,, .....souvislého oblouku Zulového prahového
vyrovnavaciho stupné ....spolecného soklu, na kterém spociva trojportal vytvarejici
vytvarny akcent, protazeny vysokym radem pilastrii, dominujici sousosim na atice... “.
Pro uplnost jesté ucastnik rizeni doplnuje, ze z hlediska bezpecnostniho je neredlné
umoznit vstup stavajicim ubrousenym ,,pravym * (zapadnim) vstupem, nebot ten uvnitr
budovy usti do rezimové chranéného prostoru, do kterého je vstup kontrolovany
., bankovni policii* a je urcen pouze pro zaméstnance a osoby provérené detektory.
Naproti tomu centralni vstup je urcen pro pristup verejnosti do navstévnického centra.
Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem si tedy dovolujeme pozidat o akceptaci

predlozeného projektového Feseni.

Uplatnéné namitky a navrhy MHMP OPP akceptuje v nasledujicim rozsahu:

MHMP OPP se ztotozinuje s nazorem NPU, Ze: ...chape nutnost, ze vzhledem k mimoradnému
spolecenskému a reprezentativnimu vyznamu statni instituce a ke skutecnosti, ze je rozlehla
budova se ctyrmi nadvorimi vyuzivana pro administrativu s mnoha kancelarskymi prostory.
Zakaznicke a informacni centrum s expozici penéznictvi je pristupné verejnosti, je tfeba zajistit
rovnocenné podminky pro navstévniky s omezenou schopnosti pohybu a orientace zrizenim
bezbariéroveho vstupu.

V z4jmu umoznéni bezkolizniho pfistupu osob se snizenou schopnosti pohybu byly jiz pied
zahajenim spravniho fizeni provéfeny varianty, které rliznym zpisobem feSily ptekonani
vySkového rozdilu mezi niveletou chodniku a vstupni haly. Spravni organ na tomto misté
potvrzuje, ze vramci predbézného jedndni vyhodnotil nyni ptedlozené fteSeni jako
nejvhodnéjsi. Jedna se o pfesun nyni jiz vybrousené rampy z bo¢ni do centralni polohy. Stupen
v boc¢ni poloze ma byt opétovné doplnén. MHMP OPP toto fesSeni povazuje za Setrné vzhledem
k pamatkovym hodnotam na tizemi Prazské pamatkové rezervace. Upozoriiuje, Ze fesend Cast
CNB, tedy objekt &.p. 864, neni kulturni pamatkou.

Navrh nevytvari dalsi rampu vedle jiz existujici, ale dopliiuje stupeni pti pravém vstupu a tvori
rampu v centralni ¢asti vstupu, tedy ve vhodné&jsi poloze, neZ je rampa stavajici. Mén¢ vhodné
asymetrické feseni tim bude zruSeno. Pokud bude zaroven vyuzit v nové poloze demontovany
stupeni a ptipadn¢ doplnén shodnym materidlem, nedojde k oslabeni hmotné substance stavby.
Zaroven je uprava prilezitosti k provedeni povrchu rampy vhodnéj$im zptisobem, tedy
s vizualnimi vlastnostmi navazujiciho schodistového stupné.
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Vyjadteni NPU neni vrozsahu bezbariérového vstupu podkladem pro stanoveni
navrhovanych omezeni, nebot’ odbornd organizace nepfipousti ptredlozeny navrh upravy
stupné a navrhuje v ramci odtivodnéni odlisné feseni, které nebylo pfedmétem zadosti. Toto
feSeni zasahuje do pozemku, ktery neni ve vlastnictvi stavebnika. Zaroven by byla uprava
chodniku v predprostoru stavby deformaci uli¢niho interiéru a negativnim precedentem pro
feSeni obdobnych bezbariérovych piistupti na tzemi Prazské pamatkové rezervace.

MHMP OPP, ktery zadost posoudil, se ne zcela ztotoznil s pisemnym vyjadienim NPU s tim,
ze provedeni praci, uvedenych v piedloZzeném navrhu, je z hlediska zajmi statni pamatkové
péce pripustné za podminek, uvedenych ve vyrokové ¢asti zavazného stanoviska.

Spravni organ se castecné neztotoznil s vyjadienim NPU v rozsahu bezbariérového vstupu
z vyse uvedenych divodu.

Nemovitost ¢.p. 864, k.i. Nové Mésto, Na Piikopé 28, Praha 1, se nachazi v pamatkové
rezervaci v hl. m. Praze, ktera je od roku 1993 prohlasena za pamatku svétového kulturniho
dédictvi UNESCO, a je chranéna dle citovaného zékona a natfizeni vlady ¢. 66/1971 Sb., o
pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze.

Monumentalni komplex budov Ceské narodni banky vypliiuje rozevienym segmentem narozi
ulice Na Piikop¢ a Senovazné ulice a pohledové uzavira jizni stranu nameésti Republiky.
Objekt byl vystavén v neoklasicistnim stylu podle projektu Frantiska Roitha v letech 1935-
1938 na misté starSich, jeSté baroknich objektd, ale i starSiho sidla banky, z jehoz bohaté
plastické vyzdoby (St. Sucharda, B. Schnirch, L. Saloun) se zachovalo pouze sousosi génia se
Ivem (Antonin Popp), osazené na vrcholu novostavby. Komplex dvou propojenych budov,
uzavirajicich severozapadni kout Senovazného nameésti. Star$i neorenesancni Cast je narozni
pfi vyusténi Senovazné ulici, piistavba uzavira zapadni frontu namésti, pokracuje za bokem
historické budovy a zadnim pracelim se obraci do vnitrobloku ¢p. 859. Neorenesan¢ni
burzovni budova byvalé¢ Plodinové burzy byla vystavéna v letech 1893-94 podle plant
Friedricha Ohmanna a Jindficha Jechenthala; neoklasicistni ptistavba a caste¢na piestavba od
Bohumila HypSmana pochazi z let 1928-29. Ve stylu novostavby byly upraveny i nékteré
prostory staré budovy (zejména schodisté a hlavni sal). Do ptizemi zasahl roku 1941 priraz
pasaze, ziizené v souvislosti s vystavbou bankovniho paldce Cp. 860-864. Od roku 1955 méla
v budové sva studia Cs. televize, jejiz adaptace narusily vnitini architekturu. Autorem starsi
Casti je architekt HypSman, pfistavba z roku 1928 slouzila jako posta s administrativnim
zazemim pro Plodinovou burzu.

V interiérech budovy probéhla v roce 1996 rozsahla rekonstrukce. Monumentalni trojportal
v zaobleném tupém ndrozi se dominantné uplatiuje v dalkovych pohledech namésti
Republiky. Souvisly oblouk zulového prahového vyrovnavaciho stupné je u pravé osy portalu
nevratné porusen zbrousenim do Sikmé rampy. Trojportal, spocivajici na spoleéném soklu,
vytvarel vytvarny akcent, protazeny vysokym fadem pilastrii, dominujici souso$im na atice.
Nosna konstrukce stavby je z zelezobetonového sloupového skeletu s tramovymi pieklady a
zelezobetonovymi deskami. Roku 1997 probé&hla rozsahla rekonstrukce budovy. Star$i ¢ast
objektu, kterd byla Plodinovou burzou, je nemovita kulturni pamatka (r. &. USKP41012/1-
1826), ale ta neni pfedmétem zadosti dotCena.
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Pfedmétem pamatkové ochrany jsou na uzemi Prazské pamatkové rezervace (PPR), kromé
prohlasenych kulturnich pamatek rovnéz stavby a plochy, které nejsou nemovitymi kulturnimi
pamatkami, ale které vykazuji pamatkové nebo urbanistické hodnoty dotykajici se vnitini i
vnéjsi architektury.

Soudobymi vstupy do stavajici historické zastavby rezervace nesmi byt narusena objemova a
prostorova skladba historickych objektl a posSkozeno prostiedi PPR. Konkrétnim predmétem
ochrany je v daném piipadé¢ architektura objektu, exteriér, vefejny interiér, historické
konstrukce, prvky a povrchy, uli¢ni interiér a prostredi Prazské pamatkové rezervace.

Pro stavebni upravy nechranénych objektt a jejich souborti v PPR se v § 3, odst. 1, pismeno
a) citovaného nafizeni vlady stanovi podminka, ze cit.: ,,musi byt feSeny a provadény se
zietelem k trvalému zabezpeceni jejich hmotné podstaty, kjejich piiméfenému
spolecenskému vyuziti a dal§imu zhodnocovani vytvarnych a dokumentarnich funkei®.

Pro novou vystavbu a vnéjsi Upravy nechranénych objektti v PPR se v § 3, odst. 1. pismeno b)
citovaného natizeni vlady stanovi podminka, Ze cit.: ,,musi dbat architektonickych vztahti ke
kulturnim pamatkam a jejich souborlim, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu
i prostiedi a dotvaret jejich celky pfiméfenymi prostfedky soucasné architektonické tvorby*.

K podmince, jimiz MHMP OPP omezil pfedlozeny zamér:

Lze ptedpokladat, ze v budoucnu budou vyzadovana v dusledku provoznich zmén dalsi
opatfeni, pfi jejichz feSeni bude pftilezitost k novému uplatnéni hodnotnych autentickych
prvka. Tyto prvky by mély byt k dispozici k pfipadnému druhotnému pouziti. Proto byla
stanovena podminka ¢. 1.

Pfi doplnovani stupné v misté stavajici rusené rampy je zadouci vyuzit vyjimanou ¢ast stupné
z Casti stfedni, ¢imz bude zajiSténa vyrazova kontinuita. Zaroven je tieba dodrzet stavajici
sparofez stupné, ktery je soucasti autentického feseni vstupu. Z vyse uvedenych diivoda byla
stanovena podminka ¢. 2.

Pokud nepostaci vyjmuta ¢ast stupné pro celistvé vyplnéni hmoty v misté stavajici rampy, je
nezbytné ji dale doplnit materialem se shodnymi pohledovymi vlastnostmi, aby nebyl narusen
vjem z pamatkove chranéného prostiedi, jehoz jsou uliéni interiér a fasdda objektu soucasti.
Aby byly pozadované vlastnosti dopliiovaného materialu dodrzeny, pozaduje spravni organ
predlozeni vybranych vzorkii ke kvalifikovanému posouzeni ve srovnani se stavajicim
stupném. Proto byla stanovena podminka ¢. 3.

Stejné by se mél povrch nové rampy nerusive zaclenit svym charakterem do celkového vyrazu
vstupni ¢asti objektu, ktery je ur€en mimo jiné i pouzitymi materialy. Povrch rampy musi
vzhledové navazovat na kamenny stupeii. Pozadovany vzorek MHMP OPP posoudi v ramci
fadného vykonu svych dozorovych pravomoci. Z vySe uvedenych divodi byla stanovena
podminka €. 4.

Pii dodrZeni podminek, uvedenych ve vyroku tohoto zavazného stanoviska, neni navrh
v rozporu se zajmy pamatkové péce. Pii jejich splnéni bude realizace zdmeéru v souladu
s pfedmétem ochrany na tizemi Prazské pamatkové rezervace.
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Podle § 29 odst. 2 pism. b), § 44a odst. 3 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdé&jsich predpist, § 136 odst. 1 a § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdgjsich predpist, je toto zavazné stanovisko tikonem ucinénym dotéenym organem pro
fizeni vedené stavebnim tufadem.

Pouceni o opravném prostiedku:

Proti tomuto zdvaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho
fadu podat samostatné odvolani, nebot’ tento tikon neni samostatnym rozhodnutim. Pokud
toto zdvazné stanovisko znemoziuje vyhovét vyse uvedené zadosti, ptislusny stavebni Gfad v
souladu s ustanovenim § 149 odst. 6 spravniho fadu nebude provadét dalsi dokazovani a zadost
zamitne. AZ proti rozhodnuti prislu§Sného stavebniho uiadu je moZné podat odvolani,
které umozni, aby bylo v souladu s ustanovenim § 149 odst. 7 spravniho fadu pfezkoumano
toto zavazné stanovisko.

feditel odboru

podepsano elektronicky

Rozdélovnik:

I.  Doruduje se prostfednictvim datové schranky idds: bbhwh5r
CONSILIUM s.r.0., Pohotelec 152/3, 118 00 Praha 1

II. Navédomi
OVys UMC Praha 1
NPU UOP PR





