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Technické zadání objednatele a požadavky objednatele na dílo
„Výměna monitorovacího systému pro provoz výtahů v objektu ČNB Praha“
Předmětem dodávky je systém pro dálkový monitoring, diagnostiku a report stavů výtahů na určených pracovištích v objektu objednatele.

Stávající stav

V objektu hlavního sídla ČNB je provozováno 30 výtahů dodaných firmou OTIS, z toho 17 ks modernizovaných osobních pásových výtahů série GEN2 a 13 osobo-nákladních hydraulických výtahů s řídící jednotkou MCS120. Stávající monitoring a řízení výtahů jsou integrovány do řídicího systému budovy od firmy Johnson Control (JCI). Přímá komunikace s jednotlivými výtahy je zajištěna po sériové lince s využitím univerzálního komunikačního rozhraní: 

Rozvaděč výtahu » Egis box/jednotka ICSS (dodávka OTIS) » Integrátor Metasys (dodávka JCI) » Monitoring.
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Požadovaný rozsah plnění

Z důvodu zastaralosti komunikačních jednotek a nemožnosti jejich náhrady je objednatelem požadována výměna připojovacího HW a dodávka samostatného SW pro grafický dálkový monitoring, diagnostiku, stavové reporty a ovládání provozních stavů výtahů. Propojení mezi jednotlivými výtahy a SW pro monitoring a ovládání výtahů bude realizováno pomocí uzavřené strukturované sítě objednatele dle návrhu zhotovitele – bez možnosti dálkového připojení (např. VPN).
Požadavky:
· SW vlastní (na SW třetí strany nezávislé) grafické uživatelské rozhraní v českém jazyce,
· nový systém musí umožnit monitoring a ovládání provozních stavů výtahů přes síťové rozhraní na min. 3 pracovištích objednatele,
· při poruše PC musí být monitoring možné spustit na jiném zařízení, 
· integrace monitoringu do OS Windows 11,
· jedna z obrazovek monitoringu musí umožňovat vizualizaci základních provozních stavů všech výtahů (online-offline, porucha, odstaveno apod.), další obrazovky zobrazí podrobně aktuální stav, poruchové stavy a prvky ovládání každého jednoho výtahu,
· ovládání provozních stavů musí umožnit takové funkce jako dálkové odstavení nebo zprovoznění celého výtahu nebo jednotlivých stanic, nastavení testovacích jízd, požární režim apod.,
· dodávka a montáž nutného komunikačního HW (např. převodníky, webserver atd. – dle technického řešení zhotovitele),
· případná desktop licence k SW, případně certifikát,
· proškolení. 

Součinnost objednatele:
· v případě potřeby dodávka pracovní stanice pro instalaci SW s předinstalovaným OS Windows 11, 
· spolupráce při integraci komunikačního HW do síťového rozhraní přes switch objednatele – vyčlenění datových zásuvek v jednotlivých strojovnách výtahů nebo v jejich okolí a přidělení IP adres jednotlivým komunikačním HW zařízením.

Seznam výtahů v objektu objednatele:
	Výtah
	Ev. číslo
	Výr. č. C5KE
	Strojovna

	A1
	11849
	2943
	5P124

	A2
	10481
	2205
	 

	A3
	10482
	2206
	5P122

	A4
	10483
	2207
	 

	A5
	10498
	2222
	3S314

	B1
	10486
	2210
	6P201

	B2
	10487
	2211
	 

	B3
	10502
	2226
	VP203A

	B4
	10499
	2223
	3S202

	B5
	10500
	2224
	3S301

	C1
	10484
	2208
	6P303

	C2
	10485
	2209
	 

	C3
	10501
	2225
	3S301

	C4
	10503
	2227
	PP315

	D1
	10488
	2212
	6P506

	D2
	10489
	2213
	 

	D3
	10490
	2214
	6P501

	D4
	10491
	2215
	1S329A

	E1
	10492
	2216
	6P103

	E2
	10497
	2221
	2S326

	G1
	10495
	2219
	6P402

	G2
	10496
	2220
	6P403

	H1
	10494
	2218
	6P503

	I1
	10508
	2232
	V šachtě

	J1
	10507
	2231
	2S602

	J2
	10506
	2230
	2S602

	J3
	10510
	2234
	2S602

	J4
	G1723
	H188
	MP619

	K1
	10504
	2228
	5P605

	L1
	10505
	2229
	5P701




