J

]

S
S
g Provizorn lavka pres vikop 1000x3200, se zabradlim /
v. 1100 mm. Lavka bude uloZena na kamenny stupen, 4
S 4465 o o ) . S Skozen /
© S ktery je nutné ochranit proti poskozent. 1
..! ~ /
© 2 L 4
. & N o i ProvizornT lavka pres vikop 1000x3200, se zabradlim /
v = N ... S v. 1100 mm. Lavka bude uloZena na kamenny stupen, 4
S ¢ ~ . ) S0t orotl podkozent
s N n ktery je nutné ochranit proti poskozent. /
gls e u )
Sle /el Ny
Sé)g ............. P05 § ... /
Sl /Tl L 4
< =<
gqre = RS > S /
y L\\ ....... ~ = ..... <)
Rozebrani stavajici dlazby mimo oblast vikopu v rozsahu \"‘"8.‘;’.5 .... 8/
0,5m od soklu pro provedent nového ndstitku soklu a jeho B - PO /75 TRl M .... S
zatazeni cca 50 mm pod nddlapnou vrstyu. Po dokonteni A [ AL ... /
bude obnovena kladeci vrstva a dlazba 7pétné pouZita. £ ....
1,6m2 kamenné mozaiky /& [ el T A gy .... S %_«_
Tm2 betonové dlazby 1 20 s SIS : or Ny .N S
POSTT TR N ~
VI A SR A N o e
................. S w
VT SN, = ~ "
1300)  NASS QQ © ..... Provizorn{ lavka pres vikop 1300x3200, se zdbradifm
........... Q I S = ~ ... - v. 1100 mm. Lavka bude uloZena na kamenny stupe,
..... Q 122 Q T > ..... 3 kterj je nutné ochrdnit proti poskozent.
7 = [ ]
1123 Q \\\\\\\\\\ o N
! PNy N T T . m
! ’ HRAN Ny
. . ]
A L§ A VYKOPU.P.V.. ™~ § Kamenn§ obrubnik 200x250x1000mm
Y S A Y A —— G N by (AZE/\//) .... ~ Q =< Demontd?, otistént a opétownd montd? do bet. loze C8/10
T =7 e o » 3] & s botnimi op&rami obrubniku, viz fez B2 — nov§ stav, cca 48m
e ‘ — [~ [ T T~ 085 .. S
184 \..\..\.,\,:::, I,.i / 126 ///// Q/@ \\\\\\\\\\\\ L ] ~ N f’ ProvizornT lavka pres vikop 1000x3200, se zabradlim
i ’///// ............. = '~ S S, g v. 1100 mm. Lavka bude uloZena na provizorni konzole,
149 124 ! /O (-~ 209,200 ' S T KLADBA Py kterd bude kotvena do suterénniho zdiva, z divodu
1,300 / =T o  "Wag otvirani dvefi ven
-1, F A e Y S A S ~ S ..
SN T~ ~ .
9 j e U e /) ' NS
] !. I ......... =TT~ .
i : i =< w X ope /T = S S
L2 Aoy p, B~ TR
S iy R — = ay
e Y [ T T~ T~ T T T Il &~ = T\ N T L S
I L ]~ TAapm e~ . T e] P Y Y Sy A A S .. &
147 E 20 ke J 1 o CADsy p, us
ryo 4y W~ N\ [T~ | T~ S
;) . S ..
i ‘o ..
S O A B o o A A O S ;o L I S Y Sy ~ N
/7 25 131 ~ ] [ 0,650 . Seea
1) i Y Y A e Y s S Y . S w
:i i / .I. ~z_ 9 / /A T~ T P18 S .... 26
! H !' ............. . 0
000 '/ 28 oy, 133 ) s L~ ) Ik P05 THRa s L S S 0
. - e Y - S V4 ¢ IS L A= ) A A AN L9 Y /A iy i N A R A e A ... S
/ . T e A Y o Y S /ey S S o ) s Y & AN L = <
II :I:I : .................................................................. ..... E
! ~—— :I \\:: ::::: Ly e Y e R Gy, Y N i /P I O N S S Y G
U~ S | === 136 : v
..... 146 St I :I 1 32 \..\"\“ ~.. h— \..\u\“ ‘y ...
< 148 ........................................................... w S P5 oy
g :: ................................. -~ L 4 Tl T S
..................... S
................. ) §
~—~ > =~ = v === 7 [~ i e N Y S F.08 WS
....... :I .I. I / .'\"\“~. u\“\"\ :
\\\\\\\\\\\\ 91 — S iy — i
ég ............... O ................... / 134 — I 137 \\\\\\\\\\\\\\\ \H \
© ~. .. \: .............. iy
S ? "'\..\/ e L[ T~ [~ T @ o> e Tl & |
' I~ DU e Ve T e Y A ey A A Sy A S L N B O
........ 7 o T N / ‘\“\"~.. .
/ T S G e = B (R e 135 () (| I —
/ / : S S 7 270N ~y O T~L_3 /| 400 @ T&, ’ /7 e 1 = i
/ | j | / T g 183 \\\\\\ Q [ {655 ——— 2050 :
! 7 B . 7
119 | ] dd4 07— [ T \b 14 P3 | —pdtm
193 / /,’/ Y H . . . T A ™
I Lo 105— © i/ T T g ocel zisranul
U o — l P20+ | ||}i85 - V.CCA1,1m
I P @ |
110 ...... i 181 P £0,000 J 145 : 144 @ - 140 0 s/ R
/ St ——— ::: .......................... , I I ', ' ! ' 21 0,000 ’:, " I:I‘ I g 8 - :
ST T e i Do i j & i S
L S N et 30 P Al @ = o ) a0 |
1U | o Yy BN 141 = ; iz
ﬁ 1 8 o7 — L o
— I’ ] o l e—_,
. | gs
- . = 5 = 150 | | IC 795 o
\ T T . <> r 1 1 ! . Q
0,850 - — 187 [TTTTT S
=141 \ 18 P3 et mZ
. P18 ] g
I : T } I - } —— [ [T | o = ‘ ~ \ L ‘ ‘ ~ LL‘ m | 79 J E % C1
117 ] 116 ] 115 o — BN . — “#\ﬂ:ﬂ:ﬁ-—\_é’l :—-‘_ 3 ,
i 1 04 — 2 OCEL. ZABRADLI
i e ] P.20 — 836 150 | V. GCA 11
- vggi(@ o \\ >% ‘j . Y ) m
L Szcc | 2 % 8| P01
* - |y
L
| I ! i
/ - 2 — :
i 1 1 — —
/ m - 1T 190 L1 790 i
/ / r 1400 :
114 113 112 & I C2
o e o o D
= skiADRA P
805
— B - [ |
. 1300 101 P20 ||l i85 =
1,350 ) IRz P01
-0,850 Provizorni lavka pres vikop 1300x3200, -0,850 % & Lol m
se zabradiim v. 1100 mm. N o S OCEL. ZABRADLI
Zakryt? gumové Cistict zony osb deskou i 3 L T V.dCA1.1m
@ I I' U
ME - sz n i
2 (:- T e e m—— /\ ......................... II [ ]
% 2 e : : mmme= T —! 1 06 00\ B “\\“\";:\\b - 150 795 :
8|2 1 mmau] - - — ' 2050
|2 P.05 P.05 P 1 = _ ISTiCi ZON e I !| -
S|z — S = P3
e 1 - P.05 3 103 - - P.05 P05 P05 mmafls0f |
i . . < ,— P05\ | | P05 : _ - > > ] 1550
| [ | ﬂ | : : = T v — 7 1— [ ] [ ] [ 1 1
AN Az —= —
; 2 . SKLADBAP3 B RNr— ] I w1, _ I > 1 . i C SKLADBA P3 7 NI S T
s 3395 =] A\_awo Ll BT 3295 L e g\ T Yy : ' ] = g S <] " Lst0 sagl o ' — 8 5
gl |- g 2590 P3 = P3 . P3 |- 2590 || ' 3 N 2
Sl S 1 8 3 P.04 9 | 3 P.03 P.03 o € &
& S P.03 N = ‘ I I gl ¢ 8l = SKLADBA P1 N 505
i SKLADBA P1 TS S - mi © < =2 L 3 Il
el i e mmemealdd LT T S = 1 53440 1 T g | 8 e e e s o ey g § g - L ol
EEE : T3t 3 , i E L il =
S I ANA'VYKOPU (PAZENI) 3 3 = 4
19152 = =
AA 34757
| A3} Atr A2l

LEGENDA MISTNOSTI

SVETLA SVETLA
C.M.| NAZEVPROSTORU PL%%}" A Vﬁﬁ(A C.M.| NAZEVPROSTORU PLﬁng]HA vY[r%(A
101 | BANKOVNI HALA 277,78 | 4,90 129 | WC 1,44 3,00
ZAZEMi PREPAZEK BANK. HALY 2097 | 4,90 130 | UMYVARNA 2,03 3,00
ZAZEMi PREPAZEK BANK. HALY 2395 | 4,90 131 | DENNi MISTNOST OSTRAHY 1485 | 4,00
VSTUPNi KONTROLA 10,87 | 3,00 DENNi MISTNOST OSTRAHY 3,05 4,00
102 | BOCNi VSTUP VPRAVO 1,93 132 | SKLAD ZBRANi A MUNICE 1358 | 4,00
TELEFONNI KABINA 1,36 133 | SATNA OSTRAHY 1,33 4,00
103 | VSTUP 578,00 | 5,00 134 | UKLID 2,08 2,20
104 | OSTRAHA 2,27 3,00 135 | UMYVARNA PERSONALU HALY 1,98 2,50
105 | VESTIBUL 20,88 | 4,00 136 | SATNA PERSONALU HALY 11,50 | 2,90
106 | BOCNI VSTUP VLEVO 1,93 3,70 137 | DENNIi MiSTN. PERSONALU HALY | 9,09 2,80
TELEFONNI KABINA 1,36 3,70 DENNI MISTN. PERSONALU HALY 2,80
107 | UKLIDOVA KOMORA 1,08 3,00 138 | KANCELAR ODDELENI 701 12,64 | 540
108 | UPRAVNA PERSONALU HALY 2,36 3,00 KANCELAR ODDELENI 701 13,77 | 2,80
109 | WC PERSONALU HALY 1,08 3,00 KANCELAR ODDELENI 701 1433 | 2,60
110 | CHODBA 547 2,50 139 | PREDSIN SATNY PERSONALU 4,23 2,50
CHODBA 1,44 3,25 PREDSIN SATNY PERSONALU 2,50
CHODBA 8,17 3,25 140 | PREDSIN WC 2,40 2,50
111 | NEOBSAZENO 141 | WC 2,40 2,50
112 | PREDAVACI BOX 142 | WC 1,45 2,50
113 | PREDAVACI BOX 143 | NEOBSAZENO
114 | PREDAVACI BOX 144 | WC KLIENTU 2,62 3,00
115 | POKLADNA MALYCH VYPLAT 5,04 2,80 145 | PREDSIN WC KLIENTU 1,44 3,00
116 | POKLADNA MALYCH VYPLAT 5,14 2,80 146 | CHODBA 20,79 | 4,60
117 | POKLADNA MALYCH VYPLAT 5,62 2,80 CHODBA 3,80
118 | ZAZEMi POKLADEN 1197 | 280 147 | CHODBA 10,80 | 4,60
119 | PROSTOR STROJOVNY VZT CHODBA 3,80
120 | PROVOZNI VSTUP 1127 | 295 148 | LAPAC TUKU 302 | 4,60
121 | OSTRAHA 3,63 2,95 149 | TRAFOKOMORA 681 | 3,15
122 | NADOBY NA ODPAD 3,24 3,15 150 | KABELOVA KOMORA
123 | PREDSIN 3,96 2,95 181 | HLAVNI SCHODISTE 14,45
124 | VELIN 2223 | 280 182 | SCHODISTE K TREZORUM 953 | 560
125 | INTERLOCK 2,51 2,80 183 | SCHODISTE 1715 | 5,00
126 | DENNi MISTNOST VELINU 7,35 3,00 184 | PROVOZNi SCHODISTE 6,36 | 5,80
DENNI MiSTNOST VELINU 3,00 191 | OSOBNI VYTAH 630 KG 2,71 | 23,60
127 | UMYVARNA 2,88 3,00 192 | PENEZNI VYTAH 1000 KG
128 | WC 1,44 3,00 193 | PENEZNI VYTAH 1500 KG

LEGENDA MATERIALU:

- STAVAJICI ZDIVO OBJEKTU PRAVDEPODOBNE Z CIHEL PLNYCH PALENYCH, NELZE VSAK VYLOUCIT VYSKYT KAMENNYCH PRVKU, CI
SMISENE ZDIVO

BOURANE KONSTRUKCE

DEMONTAZ ZPEVNENYCH PLOCH VC. JEJICH SOUVRTSVI. ROZSAHOVE NA SIRKU VYKOPU + 0,5 m. BUDE PROVEDENA ZPETNA MONTAZ
DLE SKLADEB, VIZ REZY D.1.1.06-07.

— SKLADBA Pin — I. ETAPA 20 m2 (DEMONTAZ, OCISTENI DLAZBY A OPETOWNE POUZIT)) + 6 m2 NOVE DLAZBY (PO ANGL. DVORCICH)

~ Il. ETAPA 95 m2

SKLADBA P2n — I. ETAPA 60 m2 (DEMONTAZ, OCISTENI DLAZBY A OPETOVNE POUZITI)
— Il ETAPA 0 m2

SKLADBA P3n — I. ETAPA 4 m2 (DEMONTAZ, PREDPOKLAD 100% ZTRATNE, NAHRAZENI NOVOU)
~ Il ETAPA 26 m2

SKLADBA P4n — I. ETAPA 24 m2 (DEMONTAZ, OCISTENI DLAZBY A OPETOVNE POUZITI)
— Il ETAPA 0 m2

SKLADBA P5n — I. ETAPA 1,5 m2 (ODRIZNUTI ASFALTOVE VOZOVKY)

OBLAST VYKOPU LETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY CNB.
OBLAST VYKOPU I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY CNB.

POZNAMKY VE VYKRESU:

- P.01 -V RAMCI PROVEDENI HYDROIZOLACE BUDE | DEMONTAZ STAVAJICICH ZDENYCH (MOZNY VYSKYT KAMENNYCH PRVKU) ANGLICKYCH DVORKU. DEMONTOVANO BUDE V UROVNI
1.NP | OCEL. ZABRADLI VYSKY CCA 1,1m, OBRUBNIKY (PRAVDEPODOBNE ZULOVE) VYSKY CCA 0,3 m A OCEL. ROST. PRI DEMONTAZI DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI, ABY NEBYLY
POSKOZENY STAVAJICI PONECHANE KONSTRUKCE, PREDEVSIM OKENNI VYPLNE APOD. PO DEMONTAZ| ANGLICKYCH DVORKU DOJDE K ZAPRAVENI VSECH SOUVISEJICICH
KONSTRUKCI. POTRUBI PRO ODVODNENI ANGLICKYCH DVORKU DN 100 BUDE ZRUSENO A ODPADNI POTRUBI V OBVODOVE STENE ZASLEPENO. (I. ETAPA)

- P.03 - ROZEBRANI ZABRADLI V. 0,9-1,2 m, ODSTRANENI RZI MECHANICKY, CHEMICKY A ZDRSNENi POVRCHU. OPATRIT NOVYM NATEREM. 2X ANTIKOROZNIM A 1X BAREVNYM.
BAREVNY ODSTIN BUDE URCEN PO DOHODE S OPP MMB. NASLEDNE ZPETNA MONTAZ. PRO ZABRADLI JE NUTNE VYTVORIT NOVY BETONOVY ZAKLAD POD DLAZBOU. ZAKLAD BUDE
Z BETONU C12/15 0 ROZMERECH 300x300x300 MM. HORNI HRANA ZAKLADU 90 MM POD UT. POLOHU ZAKLADU KOORDINOVAT S UMISTENIM STOJEK ZABRADLI (1. ETAPA 1ks, IIl. ETAPA
8ks)

- P.04 - ROZEBRANI KAM. STUPNE VCETNE PREDPOKLADANEHO ZAKLADU, PO PROVEDENI SANACNICH OPATRENI PROVEDENI NOVEHO ZAKLADU PRO ULOZENI STUPNE,
OCISTENI A OPETOVNA MONTAZ, UKONCENI HYDROIZOLACE BUDE UPRESNENO NA STAVBE PO ODKRYTI KONSTRUKCE A ZJISTENI SKUTECNEHO STAVU (1. ETAPA)

- P.05 - OBNOVENI CASTI OSTENi NAD UPRAVENYM TERENEM, OPADANA A NESOUDRZNA MISTA BUDOU OCISTENA, OPATRENA VAPENNYM PODHOZEM (,SPRIC*) POD
VAPENNE OMITKY, NA PODHOZ SE NANESE MINERALNi JADROVA BEZCEMENTOVA OMITKA Z PRIRODNIHO HYDRAULICKEHO VAPNA A FINALNi NATER V BiLEM ODSTINU
(. ETAPA CCA 6 m2, Il. ETAPA 4 m2), STRUKTURA A BAREVNOST OMITKY OSTENi ZUSTANE ZACHOVANO DLE STAVAJICIHO. VYROBKY MUSI BYT VHODNE PRO RENOVACI
HISTORICKYCH BUDOV, NA PODKLAD Z PRIRODNIHO KAMENE A PRO POUZITi V SOKLOVE CASTI!

- P.18 - OBNOVENE CASTI SOKLU S POVRCHOVOU UPRAVOU Z UMELEHO KAMENE. JEDNA SE O ANTISTATICKOU MIKROPOREZNI OMITKU SE VZHLEDEM PISKOVCE NA BAZI
AKRYLATOVYCH PRYSKYRIC S OBSAHEM KREMICITEHO PLNIVA. SOKL BUDE OCISTEN, NAPENETROVAN, DOPLNEN CEMENTOVYM LEPIDLEM (CCA 50%) A OBNOVEN NOVYM
NASTRIKEM CERAMITZ (100% SOKLU - I. ETAPA CCA 52 m2, II. ETAPA 27 m2), STRUKTURA A BAREVNOST SOKLU ZUSTANE ZACHOVANO DLE STAVAJICIHO, TEDY IMITACE PRIRODNIHO
PISKOVCE NASTRIK PROVEST PRED OBNOVENIM NASLAPNE VRSTVY, ZATAHNOUT NASTRIK POD UROVEN TERENU CCA 100 MM.

POZNAMKY:

- ZAJISTENI STAVEBNI JAMY (PAZENI) JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTACNE, PRESNE UMISTENI PROFILU HEB BUDE RESENO DILENSKOU DOKUMENTACI! PAZENI
MUSI BYT NAVRZENO NA ZATIZENI, VIZ STATICKY VYPOCET PAZENI, KTERY JE SOUCASTI DOKLADOVE CASTI. PRI NAVRHU MUSI BYT ZOHLEDNENO VEDENI
STAVAJICICH IS DLE SKUTECNEHO STAVU NA STAVBE.

- PRED ZAHAJENIM PRACI ZAJISTi ZHOTOVITEL STAVBY VYTYCENi VSECH INZENYRSKYCH SiTi V PROSTORU STAVBY, A TO VCETNE JEJICH OCHRANNYCH PASEM.
SOUCASNE BUDE VYTYCENO STAVENISTE A PROVEDENA JEHO OCHRANA (NAPR. PLOTY, PLACHTY) TAK, ABY PROSTOR STAVBY BYL BEZPECNE ODDELEN OD
OKOLI, A NEMOHLO DOJIT KE VNIKNUTi NEPOVOLANYCH OSOB NA STAVENISTE. PRI PRACI JE TREBA RESPEKTOVAT OCHRANNA PASMA SiTi A DODRZOVAT
BEZPECNOST PRACE A ZAVAZNE PREDPISY A NORMY. DODAVATEL JE POVINEN CHRANIT STAVAJICI IS, KOLEM KTERYCH BUDE VYKOP PROVADEN RUCNE

- PO VYTYCENI INZENYRSKYCH SiTi, JE NUTNE PROVEST JEJICH RUCNI LINIOVE ODKOPANI V OBLASTI VRTANI MIKROZAPOR, KTERE ZAJISTi ZNALOST PRESNE
POLOHY VEDENI. V PRIPADE JEJICH KOLIZE S PROVADENYMI ZAPORAMI JE NUTNE POSUNOUT VYTYCENi ZAPOR. V PRIPADE BLIiZKOSTI VEDENI K
NAVRHOVANYM VRTUM JE VHODNE OSADIT NA DANE KABELY PLASTOVE CHRANICKY PRO ODVRTANi MIKROZAPOR.

- POKUD BY DOSLO K JEJICH KOLIZI S NAVRHOVANYMI KONSTRUKCEMI, PROVEDE SE OPATRENI V PODOBE JEJICH VYVESENi NA PROVIZORNi ZAVESNOU LAVKU,
RESP. MUSi BYT NAVRZENE PAZENi UPRAVENO. OCHRANA JEDNOTLIVYCH SiTi BUDE PROVEDENA DLE VYJADRENI SPRAVCU JEDNOTLIVYCH SiTi.

- VYTYCENI STAVBY BUDE PROVEDENO GEODETICKY NA ZAKLADE KOORDINACNI SITUACE

UPOZORNEN:I:

- PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVANA PODLE LEGISLATIVY PLATNE V DOBE JEJiIHO PREDANi OBJEDNATELI

- PRED VYROBOU JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA STAVBE !l

- ODSOUHLASENI VIDITELNYCH PRVKU PODLEHA POVINNOSTI VZORKOVANI. VIDITELNE PRVKY LZE ZAMONTOVAT AZ PO ODSOUHLASENi PREDLOZENEHO
VZORKU ZASTUPCEM INVESTORA. NEKTERE VIDITELNE CASTI BUDE TREBA ODSOUHLASIT S OPP.

- KONKRETNi TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU A MATERIALU OBSAZENE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UDAVAJi TECHNICKY STANDARD STAVBY,
JEDNOTLIVYCH VYROBKU A MATERIALU A JE MOZNE JE PO DOHODE S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMENIT

- JEDNA SE O PROVADECI DOKUMENTACI, KTERA NENAHRAZUJE DILENSKOU/VYROBNi DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVANA A PREDLOZENA
PROJEKTANTOVI KE SCHVALENI. VSECHNY NEJASNOSTI UPRESNi PROJEKTANT PRED ZADANIM DO VYROBY. DODAVATEL GARANTUJE TECHNICKE
PARAMETRY, VCETNE TUHOSTI A SPLNENi VSECH BEZPECNOSTNICH A STATICKYCH POZADAVKU.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing. arch. Pavel Pekar

ulice Coupkovych 4, 624 00 Brno
gsm: +420 606 268 954
email: pekar@pparchitects.cz

RAZITKO, PODPIS

OB.JEDNATEL Ceska narodni banka
Na Prikopé 28, 115 03 Praha 1
ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o.
Slovinska 693/29, 612 00 Brno
OPRAVA HYDROIZOLACE BUDOVY CNB STUPEN DPS
ROOSEVELTOVA 18, BRNO CISLO PARE
CAST
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DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČ. JEJICH SOUVRTSVÍ. ROZSAHOVĚ NA ŠÍŘKU VÝKOPŮ + 0,5 m. BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ DLE SKLADEB, VIZ ŘEZY D.1.1.06-07. SKLADBA P1n - I. ETAPA 20 m2 (DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ DLAŽBY A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ) + 6 m2 NOVÉ DLAŽBY (PO ANGL. DVORCÍCH) - II. ETAPA 95 m2  SKLADBA P2n - I. ETAPA 60 m2  (DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ DLAŽBY A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ) - II. ETAPA 0 m2  SKLADBA P3n - I. ETAPA 4 m2  (DEMONTÁŽ, PŘEDPOKLAD 100% ZTRATNÉ, NAHRAZENÍ NOVOU) - II. ETAPA 26 m2 SKLADBA P4n - I. ETAPA 24 m2  (DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ DLAŽBY A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ) - II. ETAPA 0 m2 SKLADBA P5n - I. ETAPA 1,5 m2  (ODŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY) 

AutoCAD SHX Text
OBLAST VÝKOPU I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.BLAST VÝKOPU I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB. I.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB., 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.5-1,68 M OD BUDOVY ČNB.-1,68 M OD BUDOVY ČNB.

AutoCAD SHX Text
OBLAST VÝKOPU II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.BLAST VÝKOPU II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB. II.ETAPA, 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB., 1,35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.35-1,68 M OD BUDOVY ČNB.5-1,68 M OD BUDOVY ČNB.-1,68 M OD BUDOVY ČNB.
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