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1. Úvod 
 
Objekt:  banka 

Předmět:  restaurátorský průzkum a záměr - fasáda 

Autoři:    architekt Ludwig Tremmel 

Datace:  1913 - 1914 

Datum:  duben 2025 

 

 
 

 
 

vyznačení umístění objektu na katastrální mapě 
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2. Dějiny objektu 
 
Historická část současného objektu České národní banky byla postavena v letech 1913 - 
1914 jako filiálka Rakousko - uherské banky. Ve stylu vídeňské secese ji vyprojektoval 
architekt Ludwig Tremmel. Budova po celou dobu své existence slouží ke svému prvotnímu 
účelu bankovního domu. Během 20. století v jejích zdech sídlila pobočka Centrální banky, 
jejíž názvy se proměňovaly následovně: Bankovní úřad ministerstva financí v letech 1918 - 
1926, Národní banka československá v letech 1926 - 1950 a Státní banka československá 
v letech 1950 - 1992. Od roku 1993 objekt spravuje a využívá Česká národní banka, která 
v letech 1994-1997 provedla rekonstrukci a přístavbu nové části podle projektů architektů 
J. Skalického a J. Ševčíka. 

 

 
originální mapa stabilního katastru z roku 1827 

 

 
topografická mapa z roku  1966 
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budova filiálky RUB/BUMF – datace neznámá 

 

 
vyznačení umístění dnešního objektu na mapě Císařského otisku z roku 1842 
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3. Popis fasády 
 
Velkorysá reprezentativní budova České národní banky je hodnotným dílem vídeňského 
architekta Ludwiga Tremmela. Je důstojným zástupcem geometrizující secesní architektury v 
Čechách a výraznou měrou tak přispívá k jedinečnému charakteru dané lokality, v níž se 
nachází. I přes střízlivé provedení obou uličních fasád se na budově vyskytují ozdobné prvky, 
jakými jsou dvě keramické vázy nebo plastika dvou puttů nesoucích košík hojnosti. 
Historická budova banky je dvoupatrový podsklepený objekt s mansardovou střechou. 
Sedmiosé uliční průčelí do Lannovy třídy je asymetrické, členěné rustikovými lizénami, 
procházejícími od soklu ke korunní římse, a mírně předstupujícím bosovaným rizalitem při JZ 
rohu budovy. Hlavní vstupní portál, půlkruhově zaklenutý, je lemován bosovaným ostěním s 
výrazným hlavním klenákem, zdobeným reliéfním věncem. Nad obloukem portálu předstupuje 
zalamovaná římsa, na níž spočívají dvě ženské figury v polokleku, symetricky umístěné k ose 
portálu, a přidržující feston z vavřínových listů a volně spadající draperii. Okno v prvním patře 
nad portálem je orámováno edikulou ukončenou segmentovým tympanonem, který plastickým 
výstupkem navazuje na podokenní římsu druhého patra. Pilastry edikuly jsou kasetované. 
Plocha fasády je zakončena odstupňovanou atikou, umístěnou symetricky na ose hlavního 
portálu. Její rozpětí vymezují lizény, jejichž vertikální průběh ukončují vázy posazené na obou 
koncích atiky. Vzhled fasády je na obou nárožích oživen pásovou bosáží, která probíhá v celé 
výši od hladkého soklu až k hladkému pásu pod korunní římsou. Okna zvýšeného přízemí 
zaklenutá stlačeným obloukem a osazená ve špaletě jsou také lemována bosáží s výraznými 
hlavními klenáky. Dvě z obdélných oken prvního patra jsou opatřena suprafenestrami s 
motivem volut. Tentýž prvek je součástí edikuly se stříškou u okna v rizalitu na levé straně 
fasády. U tohoto okna je ve srovnání s ostatními okenními otvory zvýrazněn parapet. Obdélná 
špaletová okna druhého patra lemují hladké štukové šambrány, stejně jako u ostatních oken 
v obou předchozích podlažích. Dvě okna jsou doplněna malými balkony s kovaným zábradlím. 
V úrovni druhého patra jsou lizény doplněny ozdobnými kazetami. Celou plochu tohoto 
uličního průčelí zakončuje zalamující se korunní římsa. 
Fasáda do ulice Na Sadech je oproti výše popsanému průčelí méně dekorativní. Její plochu 
člení dvě bosované lizény a dva pilastry s volutovou hlavicí probíhající přízemím i oběma patry 
budovy. Dojem strohosti umocňují hladký architráv, výrazná korunní římsa a štít tvořený 
segmentovým tympanonem. Tympanon je v rozích zdoben reliéfně provedenými rohy hojnosti 
a hladká středová plocha je prolomena oválným okénkem. I přes určitou strohost je toto uliční 
průčelí opatřeno sochařskou dekorací, kterou reprezentuje plastika dvou puttů s košem 
hojnosti a festonem umístěná nad vrcholem štítu, a ozdobný prvek s volutami situovaný na 
hřebeni mansardové střechy. Zdánlivou symetričnost této uliční fasády narušuje levá okenní 
osa a průčelí je tak čtyřosé. Poněkud přísný výraz fasády oživuje pásová bosáž zvýšeného 
přízemí s mohutnými hlavními klenáky oken, parapetní výplně oken lišící se v každém 
poschodí, dekor suprafenester prvního patra a balkony s kovaným zábradlím ve druhém patře. 
Okna každého poschodí se typově shodují s okny uličního průčelí do Lannovy třídy. Všechna 
jsou osazena ve špaletě, jsou lemována hladkou štukovou šambránou a liší se velikostí a 
tvarem. Přízemní okna jsou zaklenuta stlačeným obloukem, zatímco ostatní jsou obdélného 
tvaru. 
Přístavba v ulici Na Sadech je třípatrová, zalomená. V místě zalomení se nachází od 
soklového obložení až nad hlavní římsu budovy štukový pás, na kterém jsou vedle sebe dva 
pilastry na profilovaných patkách a v horní části ukončené korintskými hlavicemi. Vodorovně 
je štukový pás s pilastry členěn vpadlými linkami. Korintské hlavice se nachází v úrovni 
parapetů třetího patra, nad nimi je omítka zdobena svislou nepravidelnou šrafurou. Pravá část 
fasády (při pohledu z ulice) má tři osy oken ve třech patrech, levá část fasády má tři osy oken 
ve dvou patrech a poslední patro je ustupující se zastřešenou terasou. Fasáda je obložena 
kamennými obdélnými deskami. V přízemí je v každé části zalomení vpadlý vjezd s mřížemi. 
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4. Restaurátorský průzkum 
 
Restaurátorský průzkum barevnosti fasády byl prováděn v dubnu roku 2025 z přístupných 
míst z objektu. Došlo k postupnému snímání jednotlivých vrstev až na jádrovou omítku. 
Jednotlivé odkryté vrstvy jsou číslovány od nejspodnějších vrstev po vrchní. Průzkum byl 
prováděn kladívkem pomocí jemného poklepu na omítky a skalpely. Celkem bylo provedeno 
23 sond. 
Z provedených sond je patrné, že fasáda byla v minulých letech několikrát celoplošně 
opravována. Při každé z obnov došlo k celoplošnému přeštukování. 
Na místech, odkud bylo možné provést sondy je patrné, že se zde ve většině sond již 
nenacházejí starší barevné nátěry. Je tedy velice pravděpodobné, že při předchozích 
obnovách došlo k jejich odbytí. Tam kde byla ve starších vrstvách barevnost nalezena, byla 
béžová. Béžová se nachází na aktivních prvcích i hladkých plochách. Z toho je možné 
usuzovat, že fasáda byla původně monochromní v béžovém odstínu, tak jak je tomu nyní.  
Jednotlivé sondy jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulkách jsou vyfotografovány 
jednotlivé sondy a na vedlejší fotografii je vyznačeno umístění sondy. Čísla v sondách 
vyznačují jednotlivé vrstvy nátěrů. Vždy nejnižší číslo je nejstarší dochovaná vrstva v daném 
místě. 

 
 
5. Restaurátorský záměr 
 
Uliční fasády 

Uliční fasáda bude před započetím prací podrobně fotograficky zdokumentována z postaveného 
lešení. Fotodokumentace bude prováděna i v průběhu prováděných prací. Na závěr se provede 
fotodokumentace finálního stavu fasády a zpracuje se závěrečná restaurátorská zpráva. 
 
Předběžná opatření: 
Před započetím čištění fasád budou šetrně sejmuty havarijní části štukové výzdoby. Bude 
provedeno zaměření profilací říms, šambrán apod., štukové prvky budou zdokumentovány. Pro 
chybějící články budou vyrobeny šablony profilů štukové výzdoby tak, aby mohly být opětovně 
obnoveny. 
 
Čištění: 
Plochy fasád budou mechanicky očištěny od degradovaných a odfouklých částí omítek a od 
nevhodných druhotných vysprávek a oprav z nevhodných materiálů. Budou protaženy omítkové 
trhliny štukatérskou špachtlí na 4 – 6 mm. Po ručním dočištění pomocí jemných kartáčků, 
štětečků a špachtlí a zakrytí okenních otvorů bude fasáda šetrně omyta vodou. S ohledem na 
stav fasády pouze mírným tlakem. Pro dočištění bude použit chemický ekologický čistič starých 
nátěrů např. od firmy Keim. 
 
Konsolidace a konzervace: 
Dutiny pod soudržnou omítkovou vrstvou, stejně jako uvolněné části štukové výzdoby budou 
injektovány podle povahy destrukcí injektážní směsí např. Vapo injekt (AQUA obnova staveb). 
 
Tmelení: 
Trhliny a vlasové trhliny budou po rozevření špachtlí vyčištěny a po řádném očištění následně 
vytmeleny vhodnými materiály shodné struktury se stávající omítkou. Před zahájením prací 
budou provedeny zkoušky vhodného doplňujícího materiálu. Pro vytmelení navrhujeme např. 
směs vápenného štuku Hasit 162. 
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Dilatační spáru na korunní římse, která stále pracuje, navrhujeme překrýt klempířsky 
zpracovaným pozinkovaným plechem, který se do římsy přikotví po jedné straně dilatační spáry 
sadou hmoždinek. Druhá strana zůstane neukotvena, aby dilatační spára mohla „pracovat“. 
Titanzinkový plech bude natřen do barevného odstínu shodným s barevným odstínem na 
fasádě, aby docházelo k jeho co nejmenším pohledovému uplatnění. Důvodem je zakrytí 
pohledově nevzhledné dilatační spáry. 
 
Doplnění ploch a profilací: 
Chybějící části ploch a profilací budou restaurovány na místě analogickým doplněním ruční 
modelací, s povrchovou úpravou utažením špachtlí. Doplněné profilace a hrany budou 
vybroušeny do ostra. Složitější chybějící části profilací budou provedeny jako odlitky z 
lukoprenových forem na dílně a následně upevněny na místo. 
Hladká omítka se doplní stejnou strukturou. Pro vytvoření struktury omítky budou provedeny 
zkoušky způsobu hlazení omítek a složení materiálu. 
 
Klempířské prvky: 
Po postavení lešení se provede revize klempířských prvků a dle stavu se určí jejich následující 
postup. Stávající stav se zdá být po namátkovém shlédnutí v dobrém stavu. V takovém případě 
ho doporučujeme ponechat a v případě nutnosti z důvodu špatného stavu ho vyměnit dle 
potřeby pouze lokálně za nové ve stejném materiálu. 
 
Finální barevná úprava: 
Po vyzrání podkladu bude proveden podkladní a konečný krycí nátěr. Doporučujeme 
stálobarevný a prodyšný nátěr, vycházející z provedeného průzkumu barevnosti. Na základě 
provedeného průzkumu navrhujeme provést barevnost v odstínu např. ze vzorníku Keim 
Naturstein S122 (světle béžová). Barevné vzorky budou naneseny přímo na fasádě objektu a 
následně odsouhlaseny zástupci památkové péče. 
 
Navrhované materiály na obnovu fasády: 
Povrchové čištění – štětec, pryžové houby Vishab, voda, pára 
Hloubková injektáž případných dutin – Vapo Injekt fa AQUA Bárta 
Čistič starých nátěrů např. od firmy Keim. 
Tmelení – štukem jmenovité hustoty dle originálu s použitím uleželého vápna, křemičitého písku 
a případně mramorové moučky 
Povrchová fixáž štukové výzdoby – nízko cementový roztok akrylové pryskyřice Primal AC 35 
Doplňování chybějících omítek – vápenná malta Sakret KM, vápenný štuk Hasit 162 
Injektáž - Vapo injekt (AQUA obnova staveb) 
Vápenný nátěr od firmy Keim 
 
 
Kamenné prvky  

Dle nutnosti a potřeby budou odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření salinity. 
Dojde k předběžnému zpevnění organokřemičitým konsolidantem (např. Porosil Z 30, Funcosil 
KSE 300). Biocidní ošetření se provede např. pomocí přípravku roztoku Sanatop Liquid Profi ve 
vodě v poměru 1 : 9. 
Bude provedeno omytí nízkotlakou vodní parou a měkkými kartáčky. 
Dojde k odstranění nevhodných a dožitých doplňků – bude provedeno šetrně mechanickou 
cestou. 
Provede se čištění a snímání případných načernalých krust – bude provedeno pomocí zábalů 
čistící pasty na bázi fluoridu amonného (např. pasta FG). Dočištění bude provedeno omytím 
nízkotlakou vodní parou a jemnými kartáčky. 
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Odsolování bude prováděno v případě prokázání zvýšené salinity rozbory – bude provedeno 
opakovanými cykly zábalů např. celulózy Salisorb a destilované vody. 
Narušené partie budou zpevněny např. organokřemičitým nehydrofobním konsolidantem 
formou opakovaného smáčení až do nasycení (např. přípravek Porosil Z30, Funcosil KSE 300). 
Plastické doplnění chybějících částí bude provedeno probarveným minerálním tmelem ve hmotě 
s vápenným a hydraulickým pojivem, shodné barvy a zrnitosti s originálem (např. vápenné pojivo 
Tradical PF80, Calcidur 3,5, románský cement, různé frakce sklářských písků s pigmenty, tmely 
PETRA – fa Aqua obnova staveb). 
V případě silného narušení větších partií budou prováděny kamenické doplňky ze shodného 
kamene se stávajícím.  
Narušené spárování bude odstraněno, spáry budou vyčištěny stlačeným vzduchem. 
Přespárování bude provedeno probarvenou vápennou spárovací směsí (např. vápenné pojivo 
Tradical 70, 80 s hydraulickou příměsí Calcidur 3,5 nebo románský cement, různé frakce 
sklářských písků s pigmenty). Povrch spár bude po zavadnutí přetřen navlhčenou houbou. 
Barevné retuše budou provedeny v organokřemičitém slabě hydrofobním roztoku (např.: Porosil 
ZV20) s pigmenty. 
Na závěr bude provedena hydrofobizace např. roztokem přípravku Porosil VV5Plus. 

 
 

Kovové prvky fasád – zábradlí 
Bude provedena podrobná fotodokumentace. Dojde k odstranění stávajících nátěrů tryskáním 
jemným křemičitým pískem a následnému odstranění případné koroze a stabilizaci povrchu 
odrezovačem s fosfatizačním účinkem např. Izokor. Následně bude aplikován 2x základní nátěr 
silikon – akrylátovou barvou např. Bilak zn. Primer a 2x vrchní nátěr barvou např. Bisil Profi 
(Biopol paints, s.r.o.). Následně bude zpracována závěrečná restaurátorská zpráva. Na základě 
provedeného průzkumu barevnosti doporučujeme nový nátěr zábradlí provést v barevnosti 
kovářská šeď. 
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6. Sondy 

číslo sondy: Sonda 1 

umístění sondy:  
 

 
 
 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – nová slabá štuková vrstva 
4 – nátěr světle béžového odstínu 
5 – slabá štuková vrstva 
6 – slabá vrstva tvrdého štuku 
7 – stávající nátěr v béžovém odstínu na slabé štukové 
vrstvě 

 číslo sondy: Sonda 1 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
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číslo sondy: Sonda 2 

umístění sondy:  
 

 
 

popis sondy: 1 – původní omítka se zbytky béžového nátěru 
2 – slabá štuková vrstva 
3 – stávající béžový nátěr 

 
číslo sondy: Sonda 2 

 

 

1 
 

2 
 

3 
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číslo sondy: Sonda 3 

umístění sondy:  
 

 
 

popis sondy: 1 – štuková vrstva 
2 – slabá štuková vrstva 
3 – nátěr světle béžového odstínu 
4 – slabá štuková vrstva 
5 – stávající nátěr v béžovém odstínu na slabé štukové 
vrstvě 

 
číslo sondy: Sonda 3 

 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
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číslo sondy: Sonda 4 

umístění sondy:  
 

 
 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – slabá štuková vrstva 
4 – štuková vrstva 
6 – stávající nátěr v béžovém odstínu  

 
číslo sondy: Sonda 4 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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číslo sondy: Sonda 5 

umístění sondy:  
 
 

 

popis sondy: 1 – jádrová vrstva 
2 – štuková vrstva 
3 – štuková vrstva 
4 – stávající nátěr béžového odstínu 

 
číslo sondy: Sonda 5 

 

 

1 
 2 

 4 
3 
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číslo sondy: Sonda 6 

umístění sondy:  
 
 

 

popis sondy: 1 – tvrdá omítková vrstva 
2 – slabá stěrková vrstva 
3 – vrstva stěrky 
4 – stávající nátěr světle béžového odstínu  

 
číslo sondy: Sonda 6 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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číslo sondy: Sonda 7 

umístění sondy:  
 
 

 

popis sondy: 1 – tvrdá omítková vrstva 
2 – vrstva stěrky 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu  

 
číslo sondy: Sonda 7 

 

 

1 
 2 

 

3 
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číslo sondy: Sonda 8 

umístění sondy:  
 
 

 

popis sondy: 1 – tvrdá omítková vrstva 
2 – vrstva stěrky 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 

 
číslo sondy: Sonda 8 

 

 

1 
 

2 
 

3 
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číslo sondy: Sonda 9 

umístění sondy:  
 
 

 

popis sondy: 1 – cihla 
2 – jádrová omítka 
3 – štuková vrstva 
4 – štuková vrstva s nátěrem světle béžového odstínu 
5 - štuková vrstva 
6 – stávající nátěr světle béžového odstínu 

 
číslo sondy: Sonda 9 

 

 

1 
 

2 
 3 

 

4 
 

5 
 

6 
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číslo sondy: Sonda 10 

umístění sondy:  
 
 

 

popis sondy: 1 – tvrdá štuková vrstva 
2 – slabá tmavší štuková vrstva 
3 – zbytky nátěru světle béžového odstínu 
4 – štuková vrstva 
5 – stávající nátěr světle béžového odstínu 

 
číslo sondy: Sonda 10 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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číslo sondy: Sonda 11 

umístění sondy:  
 
 

 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva s nátěrem světle béžového 
odstínu 
3 – štuková vrstva 
4 – stávající nátěr světle béžového odstínu 

 
číslo sondy: Sonda 11 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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číslo sondy: Sonda 12 

umístění sondy:  
 

 
 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 
 

 
číslo sondy: Sonda 12 

 

 

3 
 

2 
 

1 
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číslo sondy: Sonda 13 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 

 
číslo sondy: Sonda 13 

 

 

3 
 

2 
 

1 
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číslo sondy: Sonda 14 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 
 

 
číslo sondy: Sonda 14 

 

 

1 
 

3 
 

2 
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číslo sondy: Sonda 15 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – světle béžový nátěr na slabé štukové vrstvě 
4 – štuková vrstva 
5 – stávající nátěr světle béžového odstínu 

 
číslo sondy: Sonda 15 

 

 

3 
 

4 
 

1 
 2 

 
5 
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číslo sondy: Sonda 16 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – jádro 
2 – nátěr hodně světle béžového odstínu 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 
 

 
číslo sondy: Sonda 16 

 

 

1 
 

3 
 

2 
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číslo sondy: Sonda 17 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – jádro 
2 – nátěr hodně světle béžového odstínu 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 
 

 
číslo sondy: Sonda 17 

 

 

1 
 

3 
 

2 
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číslo sondy: Sonda 18 

umístění sondy:  
 
 

 
 

popis sondy: 1 – špinavý nátěr nespecifikovatelné barvy 
2 – štuková vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 

 
číslo sondy: Sonda 18 

 

 

1 
 

2 
 

3 
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číslo sondy: Sonda 19 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 
 

 
číslo sondy: Sonda 19 

 

 

3 
 

1 
 2 
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číslo sondy: Sonda 20 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – jádrová omítka 
2 – štuková vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu 
 
 

 
číslo sondy: Sonda 20 

 

 

1 
 2 

 

3 
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číslo sondy: Sonda 21 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – štuková vrstva 
2 – špinavá vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu na slabé 
štukové vrstvě 

 
číslo sondy: Sonda 21 

 

 

1 
 

3 
 

2 
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číslo sondy: Sonda 22 

umístění sondy:  
 

 
 

 

popis sondy: 1 – štuková vrstva 
2 – slabá štuková vrstva 
3 – stávající nátěr světle béžového odstínu na slabé 
štukové vrstvě 
 

 
číslo sondy: Sonda 22 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 


































































