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CSN 331500,
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CSN 1SO 8528 (333140)

Schrack Technik, spol. sr.o. I1€O:
Dolnomécholupska 2 DIC:
102 00 Praha 10, Hostivar Podle:

¢1.61 - vychozi Rev. technik: Jiri MERINSKY
&k62—pravidelnd ev. C. 8674/9/15/R-EZ-E2A
CNB Datum revize: 08.04.2016
Nadrazni 4 Vypracovani: 21.04.2016

702 00 Ostrava

Elektroinstalace UPS USML 10 AO SCHRACK

€SN 332000-4-41 ed.2 oddil 411.2 Zakladni ochrana (pied dotykem Zivych ¢asti) —
izolaci, krytim

€SN 332000-4-41 ed.2 oddil 411.3 Ochrana pf¥i poruse (pfed dotykem neZivych &asti)
411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani;

411.3.2 automatické odpojeni v ptipadé poruchy;

Rozvodna soustava E.ON, UPS 10 kVA

3NPE AC 400V-TN--S

v.¢. 0990924
v.¢. 810005

EUROTEST
DIGIOHM 40

3 strany
3x

1 x provozovatel
1 x dodavatel
1 x revizni technik

Elektrické zafizeni je z hlediska bezpecnosti schopné provozu.
(po odstranéni zavad viz. odst. Zavady )
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1 Predmét revize.
Pfedmétem této revizni zpravy (dale jen RZ) je posouzeni pripojeni el. zafizeni — zalozniho zdroje UPS 10 kVA.

2 Rozsah revize.

Posouzeni podle predlozené projektové dokumentace a skutecny stav provedeni.
2.1 RZ se tyka:_

Pfipojeni elektroinstalace kabeld do UPS a z UPS.

2.2 RZ se netyka:

Rozvadéce svételnych, zdlohovanych, zasuvkovych a ostatnich obvodd budovy.
2.3 Podklady pro provedeni revize:

-projektovd dokumentace

-normy CSN

-katalogy vyrobct

-ES prohlaseni vyrobku UPS

Posouzeni podle predloZené projektové dokumentace a skutecny stav provedeni.

3 Zakladni technické udaje.

3.1 UPS

Typ USMT 1000 0'SCHRACK

Vyrobce RIELLO, Itdlie

Vyrobni ¢islo ME13UT121950004

napéti vstup 400V AC-TN-S

napéti vystup 400V AC-TN-S

ochrana PNDN Ochrana pfi poruse €SN 332000-4-41 ed.2 oddil 411.3.2
vykon S/P 10 [kVA]/9[kW]

Jmenovity proud [A] 20N/ 15 OUT

ucinik cos¢ 0,9

4 Popis zafizeni.

4.1 Elektroinstalace.

Kabelové propojeni:

Pfivod do UPS je proveden kabelem HO7RN-F 5G10 — jisténi 3x40A.

Tento kabel je priveden z rozvadéce Bypassu UPS RBP ro, ktery je umistén nad UPS.
Odvod z UPS je proveden kabelem HO7RN-F 5G10..

Tento kabel je priveden do rozvadéce Bypassu UPS RBP ro, ktery je umistén nad UPS.
UPS a rozvadéc RBP jsou umistény v mistnosti UPS v suterénu budovy.

5 Prohlidka el. zafizeni ¢l. 61.2

CSN 332000-6 ¢1.61.2.3

a) Zptisob ochrany pred trazem el. proudem dle €SN 332000-4-41 ed?2.

c) Volba vodi¢( s ohledem na proudovou zatizitelnost a Ubytek napéti dle CSN 332000-4-43 ed2 a CSN 332000-5-52 ed2.
oddil 523.

d) Volba a sefizeni ochrannych a kontrolnich monitorovacich pfistrojé dle €SN 332000-5-534.

e) Pouziti a vhodné umisténi vhodnych odpojujicich a spinacich ptistroja dle €SN 332000-5-537.

f) Volby predmétd, zafizeni a ochrannych opatieni k vnéj$im vlivim dle €SN332000-4-42 ed.2.oddil 422, CSN332000-5-
51ed?2. oddil 512.2, CSN332000-5-52 ed2.oddil 522.

g) Oznaceni nulovych a ochrannych vodici dle €SN 332000-5-51ed2. oddil 514.3.

h) zapojeni jednopdlovych spinacich pfistroji ve vodi¢ich vedeni (tj. fazovych nebo krajnich vodi¢ich) dle €SN 332000-5-
53ed.2 oddil 536.

i) vybaveni schématy, varovnymi napisy nebo dal$imi podobnymi informacemi dle CSN 332000-5-51ed2. oddil 514.5.

j) oznaéeni obvod(, pfistrojd jisticich pred nadproudy, spinacd, svorek atd. dle €SN 332000-5-51ed2. oddil 514.

k) odpovidajici zptisob spojovani vodi¢t dle CSN 332000-5-52ed2. oddil 526.

[) pouziti a odpovidajici parametry ochrannych vodicd véetné vodi¢t ochranného a dopliiujictho pospojovani dle €SN
332000-5-54 ed2.

m) pristupnosti zafizeni z hlediska jeho ovladani, znaceni a Gdrzby dle ¢asti CSN 332000-5-51ed2. oddily 513 a 514.
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6.1 Zkouseni ¢l. 61.3.
€SN 332000-6 ¢1.61.2.3

Zkouseni el. zafizeni bylo provedeno dle nasledujicich ¢lanku.

b) ¢l.61.3.3 izolacni odpor elektrické instalace.
d) ¢1.61.3.6 automatické odpojeni od zdroje.

e) ¢.61.3.9 poradi fazi.
f) ¢1.61.3.10 funkcni a provozni zkousky.

6.2 ZkousSeni a méreni dle EN 61557.
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n Umisténi Funkce Vysledky
1 UPS_L1_IN R ISO-(ISOL) R>100 M Q
2 UPS_L1_IN R ISO-(ISOL) R>100 M Q
3 UPS L1 IN ZLOOP Z=0,30Q
4 UPS_L2_IN R ISO-(ISOL) R>100 M Q
5 UPS_L2_IN R ISO-(ISOL) R>100 M Q
6 UPS_L2_IN ZLOOP Z2=0,31Q
7 UPS_L3_IN R ISO-(ISOL) R>100 M Q
8 UPS_L3_IN R ISO-(ISOL) R>100 M Q
9 UPS L3 _IN ZLOOP Z=0,30Q
10 UPS L1 OUT ZLOOP Z=0,54Q
11 UPS_L1_OUT R ISO-(ISOPE) R>100 M Q
12 UPS_L1_OUT R ISO-(ISOL) R>100 M Q
13 UPS_L2_OUT ZLOOP 2=0,54Q
14 UPS L2 OUT R ISO-(ISOPE) R>100 M Q
15 UPS L2 OUT R ISO-(ISOL) R>100 M Q
16 UPS L3 OUT ZLOOP Z=0,54Q
17 UPS_L3_OUT R ISO-(ISOPE) R>100 M Q
18 UPS_L3_OUT R ISO-(ISOL) R>100 M Q
19 Prechodovy odpor R PE R<0,1Q

R_ISO -Méreniizola¢niho odporu

Z_LOOP -Méreni impedance smycky ochranného vodice

Z_LINE -Méreni impedance sité

7 Vyhodnoceni zkousek a méreni:

7.1 €SN332000-6 ¢1.61.3.3. Izolaéni odpor elektrické instalace - Naméfené hodnoty nebyly nizéi nez IMQ dle tabulky 6A —
hodnoty jsou vyhovujici.

7.2 €SN332000-6 ¢1.61.10. Funkéni zkouska — Rozvadée (el.zafizeni) byl(o) podroben(o) funkéni zkousce montay, instalace,
spinani, fizeni, blokovani jsou vyhovujici.

8 Zavady a odchylky od doporuéenych CSN.

Termin pFisti revize:

-dle CSN 33 15 00 v roce 2021.

9 Zavér.

Na revidovaném el. zafizeni nebyly shledany zavady. Tato revize byla provedena dle €SN 331500 a CSN 332000-6.

Za predpokladu, ze uzivatel bude peclivé dodrzovat provozni fad, ndvod k obsluze, vSechny prohlidky zafizeni a pravidelné
revize je revidované zafizeni z hlediska bezpecnosti schopné provozu.
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