
SPECIFIKACE

- VYROVNÁVACÍ SOKLÍK NA SCHODY JAKO PODKLAD PRO VITRÍNU!

- VNITŘNÍ SVAŘENÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE JÄKL 40/40 mm

- OCELOVÁ KONSTRUKCE ZAUJÍMÁ CELOU PLOCHU SCHODU, NOSNÉ

PRVKY JSOU UMÍSTĚNY POD PŘEDPOKLÁDANÉ NOŽKY VITRÍNY -

NUTNO ZKONTROLOVAT A VYROBIT NA MÍRU VITRÍNĚ!

- OPLÁŠTĚNO Z ČELA A SHORA OCELOVÝM PLECHEM TL. 4mm

- ČELNÍ PLECH OPLÁŠTĚNÍ ODNÍMATELNÝ (PŘÍSTUP K

ELEKTROINSTALACI), HORNÍ PLECH S OTVOREM NA PROSTUP

SILNOPROUDÉHO NAPÁJENÍ VITRÍNY (BUDE NAPOJENO UVNITŘ

VYROVNÁVACÍHO SOKLÍKU)

- HORNÍ OPLÁŠTĚNÍ NA CELOU ŠÍŘKU MEZI PILÍŘI, PODLOŽIT

SEPARAČNÍ VRSTVOU KVŮLI OCHRANĚ PODLAHY

- ČELNÍ OPLÁŠTĚNÍ DOBÍHÁ AŽ K PODLAZE (SKRÝVÁ SCHODY)

- KOTVENÍ SKRYTÉ!

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- GRAFITOVÁ KOVÁŘSKÁ BARVA, MAT, ODSTÍN ANTRACIT (NUTNO

VZORKOVAT!)

POZNÁMKA:

DODAVATEL OVĚŘÍ ÚNOSNOST OCELOVÉHO VYROVNÁVACÍHO

SOKLÍKU S OHLEDEM NA SKUTEČNOU VÁHU VITRÍNY. VÝROBU

SOKLÍKU A NÁVAZNOSTI JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S VÝROBOU

VITRÍNY!
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SO.02 - VYROVNÁVACÍ SOKLÍK 
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ŘEZ  M1:5

PŮDORYS  M1:10

POZN.:  TENTO VÝKRES NEPLNÍ ÚLOHU VÝROBNÍ DOKUMENTACE A NESMÍ BÝT POUŽIT K

VÝROBĚ. DODAVATEL ZPRACUJE VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI

ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ. ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM!

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!

POD VITRÍNU

AutoCAD SHX Text
dno vitríny

AutoCAD SHX Text
vyrovnávací soklík

AutoCAD SHX Text
vnitřní  jäklová kce

AutoCAD SHX Text
schod

AutoCAD SHX Text
hrana ocel. plechu

AutoCAD SHX Text
poloha vitríny

AutoCAD SHX Text
vnitřní jäklová kce

AutoCAD SHX Text
hrana schodu

AutoCAD SHX Text
otvor pro prostup elektro


