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LEGENDA ELEKTRO: ) 2250 [ ) 1760 | POUZITE ZNACKY:
E1 - elektro: na zdi 2x el.zasuvka 230V 80cm vysoko od podlahy, pfip. dle vykresu = el.vypinac 400V
E2 - elektro: na zdi 2x el.zasuvka 230V 50cm vysoko od podlahy < el.zasuvka 230V
E3 - elektro: na zdi 2x el.zasuvka 230V 120cm vysoko od podiahy, pfip. dle vykresu STAVAJICI RoZVADES < m_.NWmE_A 400V
E4 - elektro: vyvod ze zdi 400V pfes vypina¢ umistény 120cm vysoko od podlahy; \ R KANTYNA < el.pfivodni kabel
pohyblivy pfivod v chranice ze zdi; vyska dle vykresu, volny konec pro pfipojeni 250cm dlouhy o / ;\ %+ el.pospojeni 10cm vysoko
. y EO Nt mi ™ _ <& vodovodni kohout
E5 - elektro: vyvod z podlahy; volny konec pro pfipojeni min 3 m l 7 . ’
E6 - elektro: vyvod ze zdi 230V 40 cm vysoko od podiahy; volny konec pro pFipojeni min 3 m #  vodovodni kohouty
O tepla+studena
LEGENDA ZTI NAPOJENI: @ odpad
D1 - DREZ - STOJANKOVA BATERIE
- voda: na zdi rohové kohouty t.+s.1/2“ 50cm vysoko od podlahy
pro pfipojeni stojankové baterie MER.:
- odpad: ve zdi 50mm; 45cm vysoko od podlahy e — p—
G2 - odpad 850mm, vyska od podiahy dle vykresu .@mwﬂwg%mﬂgmw;.xcivnch».uooﬂ_zﬂ><m<chzoo<mn:z>ﬂ><mm ) ) 0 ! 2 s “
V1 - voda: studena, rohovy prackovy ventil 1/2° vnéjsi zavit, DOBAVATEL It POVNEN SPECERACE DOMAT | OVERT (VATERALY, SKLADBY Aol A PR AN ACHRY 1 00LISUDST) OZORT G ENATELE
<<W—Am OQ UOQ_ mj< Q_ e <<—A—.®WC - DODAVATEL JE POVINEN PROVEST KONTROLU VECNE SPRAVNOSTI DOKUMENTACE VESKERYCH KONSTRUKCI A PRVKU, KONTROLU SOULADU S CSN VEETNE SPECIALNICH PROFESI A V PRIPADE NESOULADU €I POCHYBNOSTI NEPRODLENE UPOZORNIT OBJEDNATELE
. ot projekt : - . , investor: obsah : datum gislo prilohy:
D2 - odpad 650mm : zaustit do odpadu pod stropem CNB Nova koncepce kantyny 2016 CNB, Na Pfikopé 28,115 03 Praha 1 | _ » . - 115.11.2016
E6 - voda: tepla, rohovy prackovy ventil 1/2“ vn&ji zavit, vy$ka od <peR FD: WypracovaE I . —— - PUDORYS KANTYNY- SCHEMA ROZVODU
i ichal Kloub, projekty gastronomickych provozii 2 méfitko
podiahy dle vykresu DVD Ing. arch. M. Haviickova, GNB Odbor technicky NOVE ELEKTRO, ZTl |1 : 50 1.9




