Příloha č. 4 poptávky


Technická specifikace bezpečnostního rentgenu pro kontrolu zavazadel
	Bezpečnostní rentgen pro kontrolu zavazadel***)

	

	Rozměry a základní konstrukční parametry:

	vstupní rozměry tunelu – min. 530 x 330 mm **)

	délka – max. 1600 mm *)

	výška – max. 1500 mm *)

	šířka – max. 800 mm *)

	hmotnost – max. 400 kg *)

	posuvný dopravník

	rychlost dopravníku – min. 0,2 m/s **)

	zatížení dopravníku – min. 100 kg **)

	Provozní prostředí:

	napětí - 230 V/ 50 Hz 

	provozní teplota – 0 °C - 40 °C 

	Parametry rentgenového zářiče:

	rozlišení – min. 38 AWG **)

	penetrace ocelí – min. 27 mm **)

	únik radiace – max. 10 µSv/h *)

	Obrazový výstup:

	počitadlo zavazadel

	časové razítko obrazových výstupů

	black/white

	barevný

	zoom

	zobrazení předchozích zavazadel

	negativ – inverze

	organické/anorganické

	Programové vybavení:

	uživatelské účty

	testovací programy

	programovatelné funkční klávesy

	Zabezpečení:

	tlačítko rychlého vypnutí

	gumové závěsy zabraňující úniku rentgenového záření


*)
– maximální parametry mohou být nižší
**)
– minimální parametry mohou být samozřejmě vyšší
***)
– dodavatel musí splnit všechny uvedené parametry u rentgenů nabízených ve své nabídce.
