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 1.  - architektonické a stavebně technické řešení

Česká národní banka
Na Příkopě 28, Praha 1

akce:

    
generální projektant:

Jiří Dušek
Zbýšov 214
683 52 Křenovice
IČ : 43125387

Jiří Dušek

Jiří Dušek 5

PŮDORYS:

Rooseveltova 20, Brno 
prostoru České národní banky - 3. NP, pobo čky Brno
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Rekonstrukce koupelny v inspek čním byt ě č. 306
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- OSTATNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRESY ŘEMESEL

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

PŘÍČKOVKY P2 - 500, YTONG Tl. 150 mm
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4 1Stavební práce - zdravotechnika
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LEGENDA POTRUBÍ:

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, STOUPAČKY - PVC, KG,
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - PP, HT

 1

STUDENÁ VODA - POTRUBÍ PPR 20 - 40 ŘADY PN 20
EKOPLASTIK, TL. IZOLACÍ 6 - 13 MM

TEPLÁ VODA - POTRUBÍ PPR 20 - 40 ŘADY PN 20
EKOPLASTIK, TL. IZOLACÍ 9 - 20 MM
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Stávající vnitřní podlahy vč. potěrů v koupelnách budou provedeny nově 

Stavební a montážní práce budou probíhat za provozu objektu, dodavatel bude dodržovat všechny
bezpečnostní a požární opatření 

Požárně bezpečnostní zařízení dle ČSN 730802 budou řešena s ohledem na stávající řešení objektu 

Stávající instalace v prostoru místností bytu budou ponechány, nově budou provedeny v koupelnách

Stávající krytina podlahy v chodbě bude doplněna, v kuchyni bude doplněna opravena

Stávající vnitřní omítky po budou lokálně vyspraveny, sjednoceny a místnosti budou nově vymalovány

V koupelnách bude na podlaze keramická dlažba rozměru 300x300 mm, vč. soklu 600x95mm

V koupelnách bude proveden nový sádrokartonový podhled impregnovaný vč. rastru

V koupelnách za umyvadly a WC bude keramický obklad do výšky 1200+95 mm, ve sprchovém koutě do 
výšky 2100+95 mm - rozměru 300x300 mm, vč. izolační stěrky ve sprch. koutě - dle kladečského výkresu
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- závěsné WC ze zazděnou konstrukcí s tlačítkovým ovládáním

- keramické umyvadlo 600 x 400mm

- sprchová vanička 900 x 900 mm z litého mramoru s posuvnou prosklenou zástěnou

POZNÁMKA:

Napojení kanalizace bude provedeno do stávající odbočky, trasa potrubí bude upřesněna na místě

Rozvody ve stěnách budou zasekány a izolovány

Při nedostatečném sklonu kanalizačního potrubí bude trasa upravena vč. napojení

- napojení do odpočky stávající stoupačky kanalizace

- napojení na stávající rozvody vodovodní stoupačky v instalační šachtě
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