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Véc: ¢.p. 866, k.i. Nové Mésto, Senovazné namésti 29, 30, Praha 1

ZAVAZNE STANOVISKO

Magistrat hl. m. Prahy, odbor pamatkové péce (dale jen MHMP OPP), jako dotceny
organ statni pamatkové péce na uzemi hlavniho mésta Prahy vécné a mistné pfistusny
podle § 29 odst. 2 pism. b), e) zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
méni pozd&jSich predpist, posoudil zadost vlastnka dotéené nemovitosti Ceské
narodni banky (IC 48136450), Na Pikopé 28, 115 03 Praha 1, kterou podala
spoleénost CONSILIUM ai s.r.o. (IC 28886241), Pohotelec 3/152, 118 00 Praha 1, v
zastoupeni na zakladé plné moci ze dne 8.2. 2016, o vydani zdvazného stanoviska ve
véci premisténi studoven odborné knihovny a rozSifeni prostor Kongresového
centra CNB, nemovitosti &.p. 866, k.i. Nové Mésto, Senovazné namésti 29, 30,
Praha 1,

kterd je nemovitou kulturni pamatkou, zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek pod R.&.Us. 41012/1-1826 a je v pamatkové rezervaci v hlavnim méstd
Praze, prohlaSené nafizenim vlady ¢. 66/1971 Sb., o pamatkové rezervaci v hlavnim
mesté Praze,

spofivajici v upravach s nasledujicimi podrobnostmi:

stavebni Upravy vyplyvajici z premisténi studoven odborné knihovny a rozsiteni

prostor Kongresového centra CNB (dotéené prostory v jihovychodnim naroZ, jimim

konci jizniho kiidla a na zipadni strané objektu byvalé Plodinové burzy)

vyuziti ¢asti A (ucebny)

— propojeni dvou stavajicich ufeben v mezaninu (¢. MP 602 a MP 602A) do
jediného prostoru prednaSkového salu

vyuziti ¢asti B (konferenni prostory)

— vyuzti stavajicich studoven odborné knihovny v mezanmu (MP 614 a MP 615)
na vzdélavaci a konferencni prostory - dle ptvodnich stavebnich plant arch.
HypSmana byly ureny jako reprezentacni a jednaci mistnosti
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vyuziti ¢4sti C (knthovna)

— vyuzti prostort stavajicich 4 bytovych jednotek v mezaninu, 1. patie a vestavbé
2. patra na studovny pfistupné pro odbornou veiejnost (dle ptivodnich stavebnich
plani arch. HypSmana byl mezanin urCen jako C¢itarna, pisaiky, expozitura, 1.
patro urad posty, telegraf)

— ze stavajictho stavu mezaninu (2 bytové jednotky, 1. a 2. patro 2 bytové
jednotky) uUpravy vna knihovnu, halu, jednaci mistnost, kancelafe, pfislusenstvi,
v 1. a 2. patfe knthovnu a studovny s pfisluSenstvim

stavebni dpravy v objektu SenoviZzné namésti 29

stavebni Upravy v piizemi

— doplnéni recepce v piizemi ve vstupni hale MPP 845
(pro kontrolu pfistupu vetejnosti)

— nstalace pultu recepce, pitvodnich elektrokabeli k informacnimu systému

stavebni Upravy v mezaninu

— obnoveni (vybourani) vstupu zpodesty schodist¢ do foyer sousedniho
kongresového centra

— doplnéni dveti (replika stdvajicich dveti na schodisti)

— dispoziéni uUpravy haly

— dophéni ¢i vymeéna dveii (replika stavajicich dvefi na schodisti)

— doplnéni nasténnych jednotek chlazeni

— CasteCnd vyména podlahovych krytin, dlaZeb a obkladl

— statické zajisténi nad vybouranou sténou

stavebni upravy v 1. a 2. patie

— odstranéni novodobych vestavénych piicek a vlozené galerie

— dispozi¢ni upravy piisliSenstvi

— doplnéni nasténnych jednotek chlazeni

—  Castend vyména podlahovych krytin, dlazeb a obkladt

— osazeni jednotky chlazeni na strojovné vytahové Sachty

stavebni dpravy v objektu SenoviZzné namésti 30

stavebni Upravy v mezaninu

— vytvofeni 3 novych uceben

— spojeni u¢eben MP 602 a MP 602A na novou uc¢ebnu MP 602
(vybouranim d¢lici stény)

— doplnéni podlahové krytiny

— vywziti prostor v mist¢ knihovny na konferen¢ni saly MP 614 a MP 6015

— rozifeni stdvajiciho vstupu z chodby z jednokiidlovych na dvoukfidlové dvete

— vymezeni Casti prostoru vedle vytahové Sachty pfickou s prosklenymi posuvnymi
dvefmi pro ¢ajovou kuchyinku

— dispoziéni Upravy piisluSenstvi

— vybourani pficky mezi MP 613 a MP 830 a zruSeni kancelate, piiclenéni k foyer

— obnoveni (vybourani) vstupu zfoyer MP 613 kongresového centra na podestu
schodisté

— doplnéni dveti (replika stavajicich dvefi na schodisti)

— provedeni vyrovnavaci rampy do foyer

— provedeni novych stropnich podhledi ve dvou salech




— Vetrani sali pfirozenym zplUsobem oteviravymi okny

— chlazeni kazetovymi ndsténnymi podstropnimi jednotkami

— vetrani studovny venkovni jednotkou umisténou na stieSe pfisazenou ke
strojovné vytahu

a vydava podle ustanoveni § 14 odst. 1 vsouladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zikona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist, toto zavazné
stanovisko podle § 149 zikona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpist:

Provedeni navrhovanych praci v rozsahu predlozené projektové dokumentace ,Ceska
narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1, Pfemisténi studoven odborné knihovny,
Roziifeni prostor Kongresového centra CNB®, kterou zpracoval Ingarch. Tomas
Pmnkava (CKAIT 0004856), a Ingarch. Marta Simonikova, COSILIUM ai s.r.o.,
architektonickd a inZenyrska kancelar, Pohotelec 3/152, 118 00 Praha 1, v 01/2016
pro stavebni Fizeni je zhlediska zajmi statni pamatkové péce pripustné za
téchto zdkladnich podminek:

1. Vestavba recepce ve vstupni hale MPP 845 v pifizemi bude vymezena lehkymi
nabytkovymi pirepazkami, které nebudou kotveny do kamenné dlazby ani
obkladi stén. Pfivodni kabely budou vedeny vlhStach nebo pfidruzeny
k nabytku.

2. Chladici jednotky vsalech budou osazeny tak, aby nezasahovaly do
podstropnich fims a fabiont.

3. Lmniovd vedeni vSech rozvodi budou vedena mimo dekorativni obklady stén,
dlazby podlah a Stukovou vyzdobu mteriéru. Pfednostné budou vyuZity stivajici
trasy.

4. Bude zpracovan soupis veskerych demontovanych historickych dveii vcetné
fotodokumentace, a vyznaceni polohy v pldorysech ve stdvajici a nove
navrhované pozci, ktery bude MHMP OPP predloZen k posouzeni
v samostatném spravnim fizeni.

5. Budou zpracovany detailni vykresy vSech novych dvefi ve vodorovném a
piicném fezu otvorem v méfitku mm. 1:10 a detaily profilaci prvkt v metitku
12, které budou MHMP OPP piedlozeny k posouzeni v samostatném spravnim
fizeni. Dvoukiidlové dvefe do studovny v mezaninu MP 614 budou provedeny
jako kopie stavajicich dvefti do ostatnich sali dochovanych z doby vystavby.

Odiavodnéni:

Podle ustanoveni § 14 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
néni pozd¢jSich predpist, byla dne 8.2. 2016 podana opravnénou osobou zadost o
vydani zavazného stanoviska k ndvrhu vySe uvedenych stavebnich uprav predmétné
kulturni paméatky v rozsahu pfedlozené dokumentace.



Zadost obsahuje nasledujici doklady a podklady:

vypis z katastru nemovitosti

vypis z obchodniho rejstifku Ceské narodni banky

vypis z obchodniho rejstitku spole¢nosti CONSILIUM ai s.r.o.

phnou moc Ceské narodni banky pro spole¢nost CONSILIUM ai s.r.o.
projekt identifikovany.

MHMP OPP pozidal dne 10.2. 2016 Narodni pamatkovy ustav, uzemni odborné
pracovisté vhl. m. Praze (dile jen NPU), o zpracovani pisemného vyjadieni
k pfedlozenému navrhu v zdkonné lhit€¢ 20 dnli ode dne doruceni zidosti o jeho
vypracovani.

Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
méni pozd&jich piedpist, bylo ve véci vydano pisemné vyjadieni NPU &j. NPU-
311/11378/2016 ze dne 23.3. 2016, kter¢ MHMP OPP obdrzel dne 23.3. 2016. Ve
svém vyjadfeni tato odbornd organizace povazuje navrhované prace za realizovatelné
za nasledyjicich podminek:

1)

2)

3)

4)

5

6)

Vestavba recepce ve vstupni hale MPP 845 v prizemi bude vymezena lehkymi
nabytkovymi prepazkami, které nebudou kotveny do kamenné dlazby ani obkladii
stén. Privodni kabely nebudou vedeny pod podlahou ale v listach nebo
pridruzeny k nabytku.

Chladici jednotky v sdlech budou osazeny tak, aby nezasahovaly do Stukovych
kompozicnich prvku (podstropnich rims, fabionii).

Liniova vedeni vsech rozvodii (ZTI, elektro atd.) budou vedeny mimo dekorativni
obklady stén, dlazby podlah a Stukovou vyzdobu interiéru. Prednostné budou
vyuzity stavajici trasy.

Veskeré demontované autentické dvere budou dokumentovany fotograficky,
oznaceny polohou v pudorysech a pouzity v ramci dispozicnich uprav na jiném
miste stavby. Konkrétni poloha konkrétniho (oznaceného) prvku v nové pozici

zmeénéné dispozice bude prehlednym zpiisobem vyznacena v dokumentaci a
predlozena k posouzeni NPU UOP PR a MHMP OPP.

Nové dvoukridlové dvere do studovny v mezzaninu MP 614 budou navrzeny jako
kopie stavajicich dveri do ostatnich salii dochovanych z doby vystavby, vyrobni
vykresy v meritku 1 : 10 vcetné detailii profilaci v méritku 1 : 2 budou predlozena
k posouzeni NPU UOP PR a MHMP OPP. Prednostné budou pouzity dvere
demontované pri stavebnich upravach (napr. ze zrusené pricky mezi ucebnami).

Vyrobni vykresy vSech novych dveri ve vodorovném a pricném rezu otvorem
v meritku min. 1:10 a detaily profilaci prvkii v méritku 1:2 vcetné jednoho
vzorového kusu pred zadanim do sériové vyroby budou prezentovany zdstupci
NPU UOP PR, ktery ovéri tvarovou identitu, kvalitu provedeni véetné barevnosti
a ndsledné budou predlozeny k posouzeni NPU UOP PR a MHMP OPP.



Zadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zikona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
méni pozdejsich predpist, pred vydanim zavazného stanoviska ve véci dana moznost
vyjadiit se k podkladim zavazného stanoviska. Zadatel této moznosti vyuzil dne 30.3.
2016. K podkladiim uplatnil tyto namitky a dopnéni :

S podminkami pisemného vyjadreni odborné organizace ucastnik Fizeni souhlasi,
pouze dopliiuje, Ze vSechny dotcené dvere jsou repliky. Proto se domnivd, ze
predkladani vzorového kusu je nadbytecné.

Uplatnény navch MHMP OPP akceptuje, nebot’ pozaduje v samostatném spravnim
fizeni predlozeni detaini dokumentace, kterd prokdze soulad ndvrhu novych vyphi
s dochovanymi dveimi.

MHMP OPP, ktery Zadost posoudil, se ztotornil s pisemnym vyjadienim NPU s tim,
ze provedeni praci, uvedenych v ptedlozeném navrhu, je zhlediska zajmi statni
pamatkové péce piipustné za podminek, uvedenych ve vyrokové casti zavazného
stanoviska.

Na prace uvedené vpodminkdch ¢. 4 a ¢. 5 je tieba nahlizet jako na prace dale
pripravované, které budou posouzeny zhlediska zajmil statni pamatkové péce ve
smyslu § 14 odst. 2, 7 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist, MHMP OPP v samostatném spravnim fizent.

Detaini feSeni vyplni otvort, jehoz posouzeni MHMP OPP vyzaduje, je vyznamné
zhlediska zajmi chranénych statni pamatkovou péc¢i, nemusi vSak byt vyznamné
zhlediska zajmi chranénych stavebnimi pfedpisy a proto, za ucelem zajiSténi
nalezittho posouzeni, stanovi MHMP OPP vySe uvedené zakladni podminky.

Nemovitost ¢.p. 866, k.i. Nové Mésto, Senovazné namesti 29, 30, Praha 1, je
nemovitou kulturni pamatkou, zapsanou v Ustiednim seznamu kulturnich pamétek
pod R.¢.U.s. 41012/1-1826 a nachaz se v pamatkové rezervaci v hl. m. Praze, ktera je
od roku 1993 prohldSena za pamatku svétového kulturntho dédictvi UNESCO, a je
chranéna dle citovaného zikona a nafizeni vlady ¢. 66/1971 Sb., o pamatkové
rezervaci v hlavnim mésté Praze.

Monumentalni  komplex budov Ceské narodni banky vypliyje rozevienym
segmentem narozi ulice Na Piikopé a Senovazné ulice a pohledov€é uzavira jizni
stranu ndmésti Republiky. Objekt byl vystavén v neoklasicistnim stylu podle projektu
FrantiSka Roitha v letech 1935-1938 na mist¢ starSich, jest¢ baroknich objektt, ale i
starStho sidla banky, zjehoz bohaté plastick¢é vyzdoby (St. Sucharda, B. Schnirch, L.
Saloun) se zachovalo pouze sousosi génia se Ivem (Antonin Popp), osazené na
vrcholu novostavby.

Komplex dvou propojenych budov, uzavirajicich severozidpadni kout Senovazného
nameésti - starSi neorenesanCni Cast je ndrozni pii vyusténi Senovazné ul, pfistavba
uzavird zapadni frontu ndmesti, pokracuje za bokem historické budovy a zadnim
pracelim se obraci do vnitrobloku ¢p. 859.



Neorenesanni burzovni budova byvalé Plodinové burzy byla vystavéna v letech
1893-94 podle plani Friedricha Ohmanna a Jindficha Jechenthala; neoklasicistni
piistavba a casteCna ptestavba od Bohumila HypSmana pochazi zlet 1928-29. Ve
stylu novostavby byly upraveny i n€které¢ prostory staré budovy (zejména schodisté a
hlavni sdl. Do pfizemi zasdhl roku 1941 priraz pasaze, ziizené v souvislosti s
vystavbou bankovniho palace ¢p. 860-864. Od roku 1955 méla v budové sva studia
Cs. televize, jejiz adaptace narugily vnitini architekturu.

Autorem feSené Casti je architekt HypSman, piistavba zroku 1928 slouzila jako posta
s administrativnim  zdzemim pro Plodinovou burzu. Dveini vyplhé¢ a podlahova
krytina (celoplosné koberce) na chodbach vieSené Casti budovy jsou zroku 1996,
kdy probéhla rozséhld rekonstrukce. Provoz kongresového a vzd€lavactho centra byl
zahdjen vroce 2000, béhem nasledujicich let dochdzelo k postupnému dophhéni a
modernizaci kongresové techniky.

Dotceny objekt je jako nemovitd kulturni pamatka chranén ve smyslu ustanoveni
zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisil.
Vzhledem ke skuteCnosti, Zze se jednd o stavbu nachdzejici se na tzemi Prazské
pamatkové rezervace (PPR), vztahuji se na stavebni upravy této stavby rovnéz
ustanoveni nafizeni vladdy ¢. 66/1971 Sb., o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté
Praze, ze dne 21. 7. 1971. Pamatkova rezervace v hlavnim mest¢ Praze, predstavujici
historické jadro Prahy, byla vroce 1992 zatfazena do Seznamu svétového kulturniho a

ptirodniho dédictvi UNESCO.

Predmétem pamatkové ochrany kulturnich pamatek je objekt jako celek, zejména
jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, klenby, tramové stropy,
krov, véetné¢ vSech historickych prvkli a detail), ale i veSkeré autentické konstrukce a
prvky nenosné a vypliové (schodisté véetné zabradli fasady, stieSni krytina, okenni,
dveini a vratové vypmlé, podlahy, podhledy, vn&jsi 1 vnitini omitky, dlazby, obklady,
véetné vsech autentickych historickych prvkii a detail). Mimo stropnich konstrukei,
obkladli a dlazeb jsou i okenni vypn¢ nedilnou soucasti pamatkové hodnoty objektu.
Uchovani pamatkovych hodnot objektu kulturni pamatky znamend piredevsim
ochranu a obnovu architektury jako origindlntho celku, plvodnich cennych
stavebnich a  architektonickych  prvki a  konstrukci a  femeslnych a
uméleckofemesinych  vyrobkl. Veskeré dozlé prvky je mozno odstranit pouze
vpiipadé prokazatein¢ neopraviteného stavu, a to vyhradné za ptesné kopie
odstrafiovanych prvk. Konkrétnim pfedmétem ochrany jsou historické nteriéry
kulturni pamatky vcetn¢ hodnotnych dekoracnich a vyphovych prvki.

Dekorativni kamenné obklady stén, historické dlazby a Stukové kompozicni prvky,
ale 1 vyplné otvorti vytvareji nedilnou soucast architektonické kompozice vetejnych
prostort, jejich autentické podstaty a stylové celistvosti vyrazu mteriéru objektu.
Svymi charakteristickymi tvaroslovnymi znaky profilaci detaild, materidlovym a
barevnym provedenim, urcuji ¢asové 1 slohové zafazeni stavby a dokladaji technickou
urovenn femesel. Predstavuji diléi pamatkovou a vytvarnou hodnotu objektu a jsou
tedy predmétem pamatkové ochrany v prostfedi pamatkové rezervace 1 dotCené
pamatky:.



Nové istalaéni rozvody musi byt vedeny tak, aby nenarusily chranéné historické
konstrukce a jejich povrchy. Je nutno co nejvice vyuzit stavajici trasy, podlahové
konstrukce, interiérové zafizeni, staré komiové priduchy, nové dozdivky nebo
pficky. Pfipadné lze ponechat rozvody v instala¢nich liStdich na povrchu (plentovat pii
zdi). Drazky pro rozvody instalaci budou provedeny frézovanim ¢i fezanim, prostupy
vrtanim. Historické omitky jsou souCdsti materidlové podstaty stavby. U historickych
objektli jsou tedy rovnéz omitky pfedmétem ochrany. Z vySe uvedenych divodii byly
stanoveny podminky ¢. 1 —¢. 3.

Podminky ¢. 4 a ¢. 5 kndvthu kopii novych dvefi, resp. pouzti pfemisténych
stavajicich autentickych dveti byly stanoveny zdivodu zachovani stylové celistvosti
vefejn¢ho mteriéru a vSech uméleckofemesinych prvkit podl€hajicich pamatkové
ochrang.

Pfi dodrzeni podminek, uvedenych ve vyroku tohoto zivazného stanoviska, nejsou
pozadované stavebni Upravy v rozporu se zajmy pamatkové péce.

V souladu s ustanovenim § 14 odst. 7 ziakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisi, budou soupis veSkerych demontovanych
historickych dveri véetné fotodokumentace, a vyznaceni polohy v ptudorysech ve
stavajici a nové navrhované pozci, a detailni vykresy vSech novych dvefi ve
vodorovném a pricném rezu otvorem v méritku min. 1:10 a detaily profilaci

prvki v méritku 1:2 predlozeny MHMP OPP Kk projednani dle ustanoveni § 14
odst. 2, 3, § 44a odst. 3 cit. zikona.

Podle § 29 odst. 2 pism. b), § 44a odst. 3 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozde€jsich predpist, § 136 odst. 1 a § 149 zikona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd¢jSich predpisi, je toto zdvazné stanovisko ukonem
uéinénym dotfenym organem pro fizeni vedené stavebnim ufadem.

Pouceni o opravném prostiedku:

Proti tomuto zidvaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1
zadkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé€jsich predpist, podat samostatné
odvolani, nebot’ tento Ukon neni samostatnym rozhodnutim. Pokud toto zavazné
stanovisko znemoziiuyje vyhovét vySe uvedené zadosti, pfislusSny stavebni arfad v
souladu s ustanovenim § 149 odst. 3 spravnhho faddu nebude provadét dalsi
dokazovani a ziddost zamitne. AZ proti rozhodnuti piisluSného stavebniho radu je
mozné podat odvolani, které umozni, aby bylo v souladu s ustanovenim § 149 odst.
4 spravniho tadu piezkoumano toto zavazné stanovisko.

Mgr. Jii Skalicky
feditel odboru

otisk Ufedntho razitka



Rozdélovnik:

I.  Dorucuje se prostiednictvim datové schranky
CONSILIUM ai s.r.0., Pohotelec 3/152, 118 00 Praha 1

II. Na Védpmiv
OVys UMC Praha 1
NPU HMP



	Dotčený objekt je jako nemovitá kulturní památka chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské památkové rezerva...
	Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, klenby, trámové stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), ale i veškeré autentické konstrukce a pr...
	Podmínky č. 4 a č. 5 k návrhu kopií nových dveří, resp. použití přemístěných stávajících autentických dveří byly stanoveny z důvodu zachování stylové celistvosti veřejného interiéru a všech uměleckořemeslných prvků podléhajících památkové ochraně.
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