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MiISTNOST é&. 3.10 - plocha mistnosti: 17,41 m2
stavajici vyuziti: kancelar vedouciho archivu
navrhované vyuziti: kancelar vedouciho referatu

Rozsah navrzenych praci:

Demontaz stavajicich podlahovych krytin

e Uprava podkladu pro pokladku novych podlahovych krytin.
o Pokladka nové kobercové krytiny, vhodné pro podlahové vytapéni a

koleckoveé zidle.

Vymeéna stavajicich svitidel za nova LED svitidla, vhodna pro
kancelarsky provoz, podstropni montaz, ¢aste¢né mozné zavéseni.
Posun koncovych prvkil silnoproudych rozvodu a slaboproudych
rozvodl v ramci stavajiciho Zlabu, vzhledem k umisténi pracovniho
mista.

K trasovani novych rozvodd budou vyuzity stavajici rozvodné kabelové
Zlaby umisténé v nabytku, pfipojeni na silnoproud bude pomoci
prfenosného prodluzovaciho kabelu umisténého v téchto Zlabech ze
stavajiciho elektroinstalacniho zlabu umisténého pod okny mistnosti.
Rozmisténi nabytku respektuje pozadavky uzivatele mistnosti.
Vytapéni je zajisténo stavajicim podlahovym topenim - bez zasahu.

Opravy malby v nezbytném rozsahu.
Vyména vertikalnich zaluzii
V teplych mésicich Ize vyuzit stavajici funkéni jednotku chlazeni.

LEGENDA

NABYTEK NAVRH

NABYTEK STAVAJICI

STAVAJICI KLIMA JEDNOTKA

] LeD SVETLA NOVA

+0,00 = 366,96 BpV

CONSILIUM i ..,

architektonicka a inzenyrska kancelar

HLAVNI INZENYR PROJEKTU :

ing. TOMAS PINKAVA

STAVEBNIK : Ceska narodni banka

Na Pfikopé 28, 115 03, Praha 1 - Nové Mésto

VYPRACOVAL : ] ]
ing. IVA CHORVATOVA

AKCE : CNB Usti nad Labem - zména vyuZiti + dilCi int.Gpravy
Usti nad Labem - centrum, PSC 400 01
parc.¢.2676/1, k.U. Usti nad Labem

STUPEN DOKUMENTACE :

JPD

CAST: D DOKUMENTACE OBJEKTU DATUM : MERITKO :

"L D14, ARCHITEKTONICKO -STAVEBNI RESENI | -0 | "™

PRILOHA: VAR'ANTA 2 ' C.PRILOHY : C.PARE :
UPRAVY m.¢. 3.10 (3.NP) - NAVRHOVANY STAV | D-1.1.B-05
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